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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Nevenka Jukidé
Zagreb, Koranska 1lc

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080173469
OIB:
42061107444
NAZIV:
1 Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
1 Arhitektonski fakultet
SJEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Kaciceva 26

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
10 dekan@arhitekt.hr

PRAVNI OBLIK:
1 ustanova

DJELATNOSTI:

1 % - StruCna djelatnost u podruc¢ju arhitekture i
urbanizma, projekti i studije pejzaZne arhitekture,
investicijskotehnic¢ka dokumentacija, urbanisticki i
prostorni planovi i drugi projekti i studije u
podruc¢ju arhitekturei urbanizma,

1 * - zaStite 1 unapredenja covjekovog okoliSa za visoko
stru¢ne i sloZene programe.
4 * - ustroj i izvedba sveuc¢iliSnih studija, preddiplomski,

diplomski, poslijediplomski doktorski studij i
poslijediplomski specijalisticki studij

4 * - provodenije postupka za stjecanje doktorata znanosti
izvan doktorskog studija iz znanstvenog podrucja
tehni¢kih znanosti, polje arhitekture i urbanizma

4 * - ustrojavanje i provodenje razli¢itih oblika strucnog
i znanstvenog usavr$avanja radi prac¢enja novih
stru¢nih, umjetnic¢kih i znanstvenih dostignuca

4 * - ustrojavanje 1 provodenje struénog rada i strucnih
aktivnosti u podruc¢ju arhitekture i urbanizma
4 * - sudska vje3tacenja 1 ekspertize iz znanstvenog,

umjetnic¢kog i strucnog podru&ja arhitekture,
urbanizma i dizajna

4 x - organiziranje znanstvenih, umjetnic¢kih i strucnih
doma¢ih i1 medunarodnih skupova

4 * - suradnja sa visokoobrazovnim institucijama i
znanstvenim institutima u zemlji i inozemstvu

4 ¥ - izdavanje znanstvenih i struénih c¢asopisa iz podrulja

tehni¢kih znanosti, znanstvenog polja arhitekture i
urbanizma i umjetnickog podrudja dizajna, te edicija,
knjiga i publikacija iz navedenog polja

9 * - provodi program izobrazbe osoba koje provode preglede
gradevina 1 energetsko certificiranje
9 - obavlja energetsko certificiranje i energetske

preglede zgrada

Izradeno: 2020-11-02 10:50:11 . D004
Podaci od: 2020-11-02 Stranica: 1 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Nevenka Jukié
Zagreb, Koranska 1lc

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

DJELATNOSTI :

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Sveuc¢iliste u Zagrebu, pod RUL: 1-910,
Zagreb, Trg MarSala Tita 14
1 - osnivac

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

11 Bojan Baletié, OIB: 12319297935
Zagreb, Iblerov trg 7

11 - dekan
11 - zastupa samostalno i pojedina&no, od 1. listopada 2020.
godine

PRAVNI ODNOSI:
Statut:

1 Odlukom dekana Fakulteta donesen je 11. oZujaka 1997. godine
proc¢isc¢eni tekst Statuta Arhitektonskog fakulteta usagladen sa
Zakonom o visokim uc¢iliStima i Zakonom o znanstvenoistraZivackoj
djelatnosti (N.N. 59/96), Zakonom o ustanovama, Zakonom o
studentskom zboru, Statutom SveucilisSta u Zagrebu. Odlukom
upravnog vijec¢a Sveuc¢iliSta od 30. lipnja 1997. god. broj: 01/419-
0697 dana je suglasnost na Statut Arhitektonskog fakulteta.

4 Odlukom Fakultetskog vijela od 29.06.2005. godine izmijenjen je
Statut od 25.09.2001. godine u cijelosti. Potpuni tekst Statuta od
29.06.2005. godine dostavljen u zbirku isprava.

9 Odlukom Fakultetskog vijec¢a od 18. listopada 2016. godine, uz
suglasnost Senata SveucilisSta u Zagrebu od 17. sijec¢nja 2017.
godine, Statut od 29. lipnja 2005. godine promijenjen Jje u
cijelosti te zamijenjen potpunim tekstom Statuta od 18. listopada
2016. godine.

10 Odlukom Fakultetskog vijeca Arhitektonskog fakulteta SveucilisSta u
Zagrebu od 27. rujna 2019. godine uz suglasnost Senata SveuciliSta
u Zagrebu od 10. prosinca 2019. godine, Statut od 18. listopada
2016. godine promijenjen je u cijelosti te zamijenjen potpunim
tekstom Statuta od 09. sijeénja 2020. godine.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod TrgovaCkog suda u Zagrebu pod reg. ul.

br. 1-1114.
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-97/4084-2 19.11.1997 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-01/6547-4 18.01.2002 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-03/8848-2 20.10.2003 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-05/11038-4 13.12.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-07/11012-2 15.10.2007 Trgova&ki sud u Zagrebu
Izradeno: 2020-11-02 10:50:11 - D004

Podaci od: 2020-11-02 Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Zagreb, Koranska lc

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0006 Tt-11/13088-2 18.10.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-16/4141-2 16.02.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-16/35553-2 17.10.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0009 Tt-17/22847-4 05.07.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0010 Tt-20/3108-2 12.02.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
0011 Tt-20/37891-2 23.10.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK

Nevenka Jukic

Nagrada: Zagreb, Koranska 1lc
Tzradeno: 2020-11-02 10:50:11 D004

Podaci od: 2020-11-02

Stfanica: 3 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA '»

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA ;

| PROSTORNOGA UREDENJA I

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Q
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/57
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 15. studenog 2017.

Ministarstvo  graditelistva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA SVEUCILISTA U ZAGREBU, Zagreb, Katiéeva 26,
zastupanog po Dekanu izv.prof.dr.sc. Krunoslavu Smitu, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti
za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na temelju €¢lanka 9. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

l. ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUCILISTA U ZAGREBU, Zagreb, Kaéi¢eva
26, daje se suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova izrade nacrta prijedloga svih
prostornih planova i nacrta izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova
u vezi s pripremom i donosenjem svih prostornih planova i izvjes¢a o stanju u prostoru svih
razina iz ¢lanka 2. stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova prostornog uredenja (,Narodne novine“ br. 136/15.).

Il. Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rieSenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rjesenja ukinuti ¢e se rjeSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni
prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja obavlja protivno
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima donesenim na
temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje prostornog uredenja.

Obrazlozenje

ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU, Zagreb, Kaciceva 26,
podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih
poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom ¢lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja:

1 fotokopiju rjesenja_o upisu u sudski registar kao dokaz da je ARHITEKTONSKI
FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU, registriran za obavljanje stru¢nih poslova
prostornog uredenja te
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Klasa: UP/I-350-02/17-07/57

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Smit, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 6,
i prof.art.dr.sc. Jasenko Horvat, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 105.

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista prilozeno je :
a) riesenje o upisu u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izloZzenog, a sukladno odredbi &lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki I. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rije$eno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjeSenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u toéki lll. izreke
ovog rjeSenja.

Podnositelj zahtjeva, kao ustanova iz podrucja visokog obrazovanja, osloboden je
placanja upravne pristojbe temeljem odredbe ¢lanka 8. stavka 1. toéke 2. Zakona o upravnim
pristojoama (,Narodne novine* br. 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je riesenje izvr§no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali
se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili
se $Salje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Dostaviti:
@ ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUGILISTA U ZAGREBU, 10 000 Zagreb, Kaciéeva 26
n/p izv.prof.dr.sc. Krunoslav Smit, Dekan
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/57
Urbroj:  531-05-17-4
Zagreb, 23. studenog 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, temeliem &lanka 104. stavak 1.
Zakona o opéem upravnom postupku (,Narodne novine*, broj 47/09), donosi sljedece

RJESENJE

l. U stavku 2. tocki 2. obrazloZenja rje$enja ovoga Ministarstva, Klasa: UP/I-350-02/17-
07/57, Urbroj: 531-05-17-2 od 15. studenog 2017. ispravlja se greska u pisanju imena tako da
umjesto: “Jasenko Horvat” treba pisati: “Jesenko Horvat’.

Il. Ispravak ove greske upisat ée se u izvornik rieenja u obliku biljeske.
Obrazlozenje

U stavku 2. tocki 2. obrazloZenja rje$enja ovoga Ministarstva, Klasa: UP/I-350-02/17-
07/57, Urbroj: 531-05-17-2 od 15. studenog 2017. nadinjena je greska u pisanju imena tako da
je umjesto: “Jesenko Horvat” napisano “Jasenko Horvat”. -

Slijedom navedenoga, a Po sluzbenoj duznosti, valjalo je primjenom &lanka 104. stavak
1. Zakona o opéem upravnom postupku, nastalu gresku u pisanju ispraviti i odluéiti kao u
izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je riesenje izvrsno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali
s€ moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom _oﬂiku ili usmeno na zapisnik, ili

b

se Salje postom, odnosno dostavlja elektroni&ki.

Dostaviti:

1. ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU, 10 000 Zagreb, Kagi¢eva 26
n/p izv.prof.dr.sc. Krunoslav $mit, Dekan

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Zagreb, 20. travnja 2023.

Hrvatska komora arhitekata na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne novine,
br. 47/09) i ¢lanka 6. stavka 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine br. 140/15, 43/17,
85/19) po zahtjew koji je podnio Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.; dr.sc., ZagrebaCka cesta 132A, Zagreb,

izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u Imenik oviadtenih arhitekata urbanista koji vodi Hrvatska komora arhitekata razvidno je da
je Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.; dr.sc., upisan u Imenik oviastenih arhitekata urbanista, s danom
upisa 22.4.2016. godine pod rednim brojem 113, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni arhitekt urbanist", zaposlen u: ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB.

2. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.; dr.sc., nije u statusu mirovanja ¢lanstva u Hrvatskoj komori arhitekata.

3. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.; dr.sc., nema izreCenu stegovnu mjeru privremenog ili trajnog
oduzimanja prava na obavijanje stru¢nih poslova ovastenog arhitekta urbanista.

4. Ova potwrda se moZe koristiti samo u swhu dokazivanja da je imenovani ¢lan Hrvatske komore
arhitekata.

HRVATSKA
KOMORA ARHITEKATA

Vrijeme izdavanja: 20.4.2023. 9:32:50

Izdavatelj certifikata:  [FINA RDC 2015.

SERIALNUMBER = 85986018932.2.37, CN = HRVATSKA
KOMORA ARHITEKATA, L = ZAGREB, 2.5.4.97 = VATHR-85986018932,
O = HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, C = HR

Naziv certifikata:

Algoritam potpisa: SHA256withRSA

Broj zapisa: 00001526

Kontrolni broj: d241d2b1-1361-4d59-a6f8-1e79c7c2712a

Elektroni¢ki pecat:

PoLirXG4JuDI19438dATsfiiD 1lgGWyFtqRzNCOEteM5zb3sIw2suumO0lie TeUhkASOVSX
22014dcEnT119p33RnVQUZPHKA+9YLOESzU/QHX73NxGoqUOfcRjpFuDht0g78gR8UF Uv
67PYrTgN107kGI5SDAsON6L4gzeb77y+BNSDUGNha5H1yBVaRD5uXYiXcrdfgXZdoBzS4PG
ebqgDlo62losoJj1ACIMXJys GIEOc/GXSvwFxBNQ16e97us MJK7w+Lpl2vDN/UvmGNgjmz
d620DD9IM50KmMpHMdO0XgNJswxCrh/qoP+qoxK4ALhpX7VcKCjwCXF/tD8oEbLr2BWM8Zw
XY7dZXN2FRJVhgoW4k14ApWFgH1ICFs5SCclGmmO0/WW odha6iPZOuFvXJxz/nlhjihvX
/pGKWE7d53X94HhVPLA50aQrRIjChQY8M+gF G7JJakhhhKqyNSa4FayS4elSexBZQFhjg
10biZnfavjt/89KglJpxr11zagLa+Q4rYxFUTw1Xfb TUEr6nO+Evz8Utbgulim GMW TkPV9
aQ1vAIWTX+X8t5y3pMY7FrH27jfk8q74RtInj5J2W7G54 7nGnAX/ XhM875/20MoNc+YF
Tt6XCk/DJ/IwLvn5Zcd5bXuerb80+EnOW/VUO/8J/YVNF6rhkX+XXAycYB1gec=

Elektronicki zapisi se €uvaju najviSe 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moze izvrsiti
provjera elektronickog zapisa uvidom u elektronicki zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog
broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroni¢kog zapisa,

putem internetske stranice https://arhitekti-hka.hr/hr/provjera.




Sveuciliste u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE
| PEJZAZNU ARHITEKTURU

Fax/tel: 01/48-26-326, 46-39-444

OIB 42061107444

Zagreb, 11.07.2023.
Ur.bro;j: 251-63-19/368/23-19/NL/SB

Temeljem €l. 82. st. 1. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19) i ugovora broj 30/2-19

donosi se

RJESENJE

kojim se ovlaSteni arhitekt urbanist

Prof.dr.sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh.

rieSenje klasa: UP/I-034-02/16-02/155, ur.broj: 505-04-16-02 od 22.04.2016.

imenuje kao odgovorni voditelj:

zaizradu nacrta prijedloga i nacrta kona¢nog prijedloga
za slijedec¢u prostorno-plansku dokumentaciju:

1. Urbanisticki plan uredenja Proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU-15)
2. Urbanisti¢ki plan uredenja Proizvodno-poslovne zone Krizine (UPU-17)
| s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO Kolan

Za njegovog zamjenika imenuje se prof.dr.sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh.

v.d. tehnigke rukoyvoditeljice:

Nives Mlinar, diplling.arh.

Arhitektonsk fakultet, Fra Andrije Kadida Miofica 26, HR- 10000 Zagreb
Tel:+385{0) 1 4639 222, Faks: +385 (o)1 4828 079
O1B: 42061107444, 1 —mail: info@arhitekt hr, www arhitekt.unizg hr









Zadarska Zupanija
Opcina Kolan
Urbanisticki plan uredenja proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU-15)

SADRZAJ:
1. ODREDBE ZA PROVOBENJE
0. OPCE ODREDBE
1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA
2. UVJETI SMIESTAJA | NACIN GRADNJE GRAPEVINA GOSPODARSKE NAMJENE (I, K), GRADEVINA |
POSTROJENJA SUNCANIH ELEKTRANA (ISe)
3. UVJETI UREDENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM GRABEVINAMA | POVRSINAMA
4. MJERE ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA TE AMBIJENTALNIH | PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI
5. POSTUPANJE S OTPADOM
6. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLJINOG UTJECAJA NA OKOLIS
7. MJERE PROVEDBE PLANA
2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:2000
2. PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1:2000
2.A. Promet
2.B. Telekomunikacija i elektroenergetika
2.C. Vodoopskrba i odvodnja
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA 1:2000
4. NACINI I UVJETI GRADNJE 1:2000
4.A. Podjela na prostorne cjeline i prostorne jedinice
4.B. Uvijeti gradnje
3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU
A OBRAZLOZENJE PLANA
B. STRUCNE PODLOGE, NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RIESENJA
C POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POSTIVATI U IZRADI
PLANA
D 1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI
E. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA
F. SAZETAK ZA JAVNOST

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
srpanj, 2024.






Zadarska Zupanija
Opcina Kolan
Urbanisticki plan uredenja proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU-15)

1. ODREDBE ZA PROVOBENJE

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
srpanj, 2024.






Zadarska Zupanija
Op¢ina Kolan
Urbanisti¢ki plan uredenja proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU-15)

0. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

1) Urbanisticki plan uredenja proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU-15) na podruju Opcine Kolan (u daljnjem tekstu Plan)
pokriva dvije prostorne (susjedne) cjeline (jug i sjever) unutar katastarske opéine Kolan, medusobno razdvojene nerazvrstanom
cestom.

2 Obuhvat prostorne cjeline JUG utvrden je slijedecim granicama:

Sieveroistona granica obuhvata polazi u tocki sjecista crte udaljene od osi planiranog uredenja nerazvrstane ceste 10,00 m i crte
udaljene 25,00 m od osi DC106 i nastavlja tim rubom prema jugoistoku sve do isto¢nog ruba k.¢. 2980;

Jugoistogna granica: iz prethodne tocke duZ istocnog ruba k.¢. 2980 prema jugozapadu sve do tocke udaljene 240 m od
sjeveroistocnog kuta k.¢. 2980 (do ruba zastitnog pojasa postojeceg zratnog NNM voda);

Jugozapadna granica juznog dijela obuhvata poklapa se s sjeveroistoénim rubom zastitnog pojasa postojeceg zratnog NNM voda
sve do ruba zastitnog pojasa nerazvrstane ceste udaljenog 10,00 m od osi cestovnog pojasa te ceste;

Sieverozapadna granica obuhvata nastavlja iz prethodne tocke jugoistocnim rubom zastitnog pojasa nerazvrstane ceste sve do
jugozapadnog ruba zastitnog pojasa drZavne ceste D106.

Povrsina ovog dijela gospodarskog podrugja iznosi 7,08 ha.

(3) Obuhvat prostorne cjeline SJEVER utvrden je slijedecim granicama:

sjeveroistocna granica obuhvata poklapa se s jugozapadnim rubom pojasa drZavne ceste D106 udaljenom 25,00 m od osi;
jugoisto€na granica poklapa se sa sjevernim rubom zastitnog pojasa nerazvrstane ceste udaljenim 10,00 m od osi planiranog
uredenja nerazvrstane ceste prema jugozapadu sve do jugozapadnog ruba katastarske Cestice 2968;

jugozapadna granica poklapa se s zapadnim rubom katastarske ¢estice 2968 i jugozapadnim rubom k.¢. 2966 sve do zapadnog
ruba k.c. 2966;

sjeverozapadna granica obuhvata nastavlja iz prethodne tocke sjeverozapadnim rubom k.. 2966 sve do jugozapadnog ruba
zastitnog pojasa drZavne ceste D106 (udaljenom 25,00 m od osi DC106), pri emu u pravcu presijeca k.¢. 2963.

Povrsina ovog dijela gospodarskog podrugja iznosi 9,54 ha.

4 Ukupna povrsina obuhvata iznosi 16,62 ha gdje se mogu graditi zgrade proizvodne i poslovne namjene te sunana elektrana.
Clanak 2.
POJMOVNIK
)] U Planu se koriste pojmovi opisani Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o gradnji, pojmovi utvrdeni propisima

donesenim na temelju tog Zakona i pojmovi uvrijeZeni u praksi. U nastavku su opisi pojmova uvrijezeni u struci, a koji nisu opisani tim
Zakonima i propisima donesenim na temelju tog Zakona ili su opisi pojedinih pojmova dijelom izmijenjeni i li dopunjeni iz struénih i
jezicnih razloga:

1. Gradevna Cestica je dio zemljista unutar gradevnog podrucja koja je izgradena ili koja se moZe oblikovati temeljem
odredbi ovog Plana za buducu gradnju. MoZe se sastojati od jedne ili viSe katastarskih ¢estica, odnosno njihovih dijelova i
ima osiguran pristup s izvedene ili planirane prometne povrsine.

2. Regulacijska crta je crta koja odvaja javnu (prometnu) povrSinu od gradevne Cestice u vlasnistvu fizicke ili pravne osobe.

3. Gradevna crta je crta na kojoj se mora nalaziti najmanje 50% uli€nog proCelja prizemlja zgrade na promatranoj gradevnoj
Cestici.

4.  Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan gradevni sklop, svrhovito izveden od gradevnih proizvoda sa zajednickim
instalacijama i opremom, ili sklop s ugradenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehnicko - tehnoloska cjelina ili
samostalna postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s tlom, a koji nije nastao gradenjem.

5. PovrSina za gradenije je dio povrSine gradevne Cestice unutar koje se moraju planirati i izgraditi sve planirane zgrade na
promatranoj gradevnoj ¢estici.

6.  Prostorni pokazatelji su urbanisti¢ko-tehnicki uvieti (koeficijent izgradenosti, koeficijent iskoriStenja, broj nadzemnih
etaZalrazina, visina krovnog vijenca i sl.) za provodenje zahvata unutar podrucja odredene namjene.

7. Gradevinska (bruto) povrSina zgrade (GBP) je zbroj povrSina svih razina zgrade mjerenih u razini njihovih podova (Po,
Su, Pr, K, Pk). Mjere se obrisi razina s uklju€enim vanjskim zidovima sa svim oblogama procelja, osim povrsine vanjskog
dizala koje se dograduje na postojeéu zgradu.

8.  Bruto tlocrtna povrSina gradevine predstavlja povrSinu koju zauzima okomita projekcija svih zatvorenih, otvorenih i
natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine na gradevnu Cesticu, ukljuivsi terase u prizemlju gradevine kada su iste
konstruktivni dio podzemne razine. U bruto tlocrtnu povrSinu ne uradunavaju se: balkoni, strehe krovova, pjeSacke i kolne
staze, parkiraliSta, sabirna jama ili uredaj za procis¢avanje, spremnici za vodu, bunari, bazeni (do povrSine 100 m2 i dubine
do 2,0 m), pergole i brajde, rostilji, vrtne sjenice te rezervoari za gorivo ili plin za zastitnim elementima.

9.  Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je odnos bruto tlocrtne povrsine svih zgrada, ili njihovih dijelova,
izgradenim na toj gradevnoj Cestici i ukupne povrSine same gradevne Cestice. PovrSina pod zgradom je okomita projekcija
svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova zgrade na gradevnu Cesticu, ukljucivsi i podzemnu razinu Cija
se stropna konstrukcija koristi kao pjeSacka, prometna ili druga vrsta korisne povr3ine.
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srpanj, 2024. 1



Zadarska Zupanija
Op¢ina Kolan
Urbanisticki plan uredenja proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU-15)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

Koeficijent iskoriStenja (kis) gradevne Cestice je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih zgrada na gradevnoj Cestici i
povrsine gradevne Cestice na kojoj su izgradene ili se planiraju graditi zgrade.

Visina krovnog vijenca zgrade mjeri se (u metrima) od kona&no zaravnatog i uredenog zemljiSta uz najotvorenije
(najvidljivije) proCelie zgrade do tocke spoja procelja i krovnog vijenca (ravnog, kosog ili zaoblienog, sa ili bez nadozida) u
zavrsnoj obradi.

Visina zgrade (gradevine) mjeri se (u metrima) od kona¢no zaravnatog i uredenog zemljiSta na najotvorenijem
(najvidljivijlem) proCelju zgrade do najviSe kote zgrade (gornja kota krovnog vijenca ili krovnog nadozida, odnosno kota
sliemena kosog krovista). Kod jednostreSnog krova visina ,krovnog” sliemena je ujedno i visina viSeg krovnog nadozida.
EtaZa (razina) je naziv za pojedinu prostornu razinu zgrade (Podrum - Po, Suteren - Su, Prizemlje - Pr, Kat - K i Potkrovlje
- PK).

Podrum (Po) je podzemna razina zgrade koja je ukopana najmanje 50% svog volumena u kona€no uredeno zemljiste
(neposredno uz vanjski zid zgrade) i Ciji se prostor nalazi ispod razine prizemlja, suterena ili kata (ako je njegova kota
gornje plohe podne ploce viSe od 1,50 m iznad kote kona¢no uredenog zemljista).

Suteren (Su) je nadzemna razina zgrade koja je ukopana do 50% svoga volumena u kona¢no uredeno zemljiste
(neposredno uz procelje zgrade) i €iji se prostor nalazi ispod razine kata.

Prizemlje (P) je nadzemna razina zgrade kod koje se gornja kota konstrukcije poda nalazi najvise 1,50 m iznad kote
konacno uredenog zemljiSta, mjereno na najotvorenijem (najvidljivijem) dijelu procelja zgrade i €iji se prostor nalazi ispod
razine kata.

Kat (K) je nadzemna razina zgrade Ciji se prostor nalazi iznad suterena ili prizemlja, odnosno ispod konstrukcije ravnog
krova, potkrovlja ili tavana.

Potkrovlje je nadzemna razina zgrade Ciji se prostor nalazi iznad stropne konstrukcije zadnjeg kata, a ispod konstrukcije
krovista (kosog ili zaoblienog) te ima visinu krovnog nadozida ne vecu od 1,20 metara.

Tavan je dio zgrade Ciji se prostor nalazi iznad stropne konstrukcije zadnjeg kata, a ispod konstrukcije krovista (kosog ili
zaobljenog) bez krovnog nadozida.

Zgrada proizvodne namjene (1) je zgrada u kojoj se obavlja neka proizvodna djelatnost, u skladu s Nacionalnom
klasifikacijom djelatnosti Drzavnog zavoda za statistiku.

Zgrada preteZito industrijske namjene (I1) je zgrada u kojoj se obavlja neka od proizvodnih djelatnosti, u skladu s
Nacionalnom Klasifikacijom djelatnosti DrZavnog zavoda za statistiku, a djelatnost ispunjava uvjete zastite okoliSa prema
posebnom Zakonu.

Zgrada preteZito zanatske (obrtnicke, skladiSne) namjene (12) je zgrada u kojoj se obavlja neka od zanatskih
djelatnosti, u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti DrZzavnog zavoda za statistiku, a djelatnost ispunjava uvjete
zastite okoliSa prema posebnom Zakonu.

Zgrada poslovne namjene (K) je zgrada u kojoj se obavlja neka poslovna djelatnost u skladu s Nacionalnom
klasifikacijom djelatnosti Drzavnog zavoda za statistiku.

Zgrada poslovne — preteZito usluzne namjene (K1) je zgrada u kojoj usluzna djelatnost zauzima viSe od 60% GBP-a te
zgrade.

Zgrada poslovne - preteZito trgovacke namjene (K2) je zgrada u kojoj trgovacka djelatnost zauzima vise od 60% GBP-
a te zgrade.

Zgrada poslovne - komunalno-servisne namjene (K3) je gradevina u kojoj se obavlja neka od komunalnih ifili servisnih
djelatnosti (prostori, skladista i operativne povrSine za potrebe i smjeStaj komunalnih sluzbi, stanice za tehnicki pregled
vozila sa svim pratecim sadrZajima, vatrogasni dom i sli¢no).

Zgrada osnovne namjene je zgrada planirana ifili izgradena na gradevnoj Cestici unutar podrucja, a koja je u skladu s
namjenom propisanom Planom.

Prate¢a gradevina je gradevina koja nadopunjuje namjenu zgrade osnovne namjene na gradevnoj ¢estici.

Slozena zgrada je zgrada koja predstavlja niz funkcionalno i pojavno povezanih razli¢itih volumena. Povezanost volumena
mozZe biti ostvarena podzemno (zajednicka garaza), u prizemlju, ili na nekom od katova (povezanih medusobno zraénim
mostovima).

Reciklazno dvoriste (Rd) je nadzirani ograden prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladistenju
manijih koli€ina iskoristivog komunalnog otpada i drugih vrsta iskoristivog otpada i biootpada.

Infrastrukturna gradevina (IS) je gradevina prometne, elektroenergetske, telekomunikacijske namjene ili naCina
koriStenja.

Infrastrukturna gradevina (IS5) je gradevina javnog cestovnog prometnog sustava.

Infrastrukturna gradevina (ISe) je podrucje s postrojenjima za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora
(suncane elektrane), a sva proizvedena struja Salje se u elektroenergetski sustav RH.

Postojeca zgrada/gradevina je zgrada/gradevina izgradena na temelju vaZece gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta za gradenje kao i svaka druga gradevina koja je prema Zakonu o gradnji ili drugom Zakonu s njom
izjednacena.

Rekonstrukcija (obnova) zgrade/gradevine je izvedba gradevnih i drugih radova na postojecoj zgradi ili ruSevini kojima
se utjece na ispunjavanije temeljnih zahtjeva za tu zgradu, ali se ne mijenja vanjski obris zgrade. Ovi zahvati mogu se
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odnositi na promjenu il ojacanje postojece konstrukcije zgrade (u cilju pove¢anja mehanicke otpornosti i stabilnosti
zgrade), promjenu materijala na proCelju ili unutradnjosti zgrade (u cilju povecanja sigurnosti od pozara, zastite od Sirenja
buke, gospodarenja energijom i o¢uvanju topline, odnosno povecéanja stupnja higijene i zastite zdravlja korisnika zgrade
kao i neposrednog okolisa), na povecanju pristupacnosti prostora zgrade osobama s poteSkoéama u kretanju (u cilju
osiguranja sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe zgrade).

36. Dogradnja postojece zgrade je izvedba gradevnih i drugih radova na postojecoj zgradi kojima se povecava njena tlocrtna
veli€ina (povrsina), ali isklju€ivo s uvjetima i odredbama Plana. U dogradnju se ne rauna zahvat na izgradnji pristupne
rampe ili podizne rampe uz postojece stubiste za osiguranje kretanja osobama s poteSko¢ama u kretanju.

37. Prigradnja postojece zgrade je izvedba gradevnih i drugih radova na postojeéoj zgradi kada joj se s vanjske strane
procelja dodaje neki uredaj ili dio zgrade koji sluzi isklju€ivo za ispunjavanje temeljnih uvjeta za zgradu. Izgradnja vanjskog
dizala uz postoje¢u zgradu smatra se prigradnjom i povrSina dizala ulazi u izradun ostvarenog koeficijenta izgradenosti za
predmetnu gradevnu Cesticu.

38. Nadogradnja zgrade je izvedba gradevnih i drugih radova na postoje¢oj zgradi kojima se iznad posljednje razine dodaje
jedna ili viSe razina (vece, jednake ili manje povrSine od povrsine posljednje razine), ali isklju€ivo prema uvjetima i
odredbama Plana.

39. Sanacija zgrade/gradevine je postupak odrzavanja zgrade/gradevine te izvedba gradevnih i drugih radova radi ouvanja
bitnih zahtjeva za zgradu/gradevinu tijekom njezinog trajanja, a kojima se ne mijenja uskladenost zgrade/gradevine s
uvjetima u skladu s kojima je izgradena.

40. Zamjenska zgrada/gradevina je zgrada/gradevina izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno
uklonjene postojeée zgrade/gradevine unutar iste gradevne Cestice kojom se hitno ne mijenja namjena, izgled, veli€ina i
utjecaj na okoli$ dotadasnje zgrade/gradevine.

41. Nova zgrada/gradevina je zgrada/gradevina koja ¢e se projektirati i graditi na neizgradenoj gradevnoj Cestici ili na mjestu
nekad postojece zgrade/gradevine ifili zgrade/gradevine planirane za rusenje. Ta nova zgrada/gradevina mora se
projektirati u skladu s odredbama ovog Plana koje se odnose za gradenje zgrada/gradevina odredene namjene.

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH

NAMJENA
1.1. NACELA | UVJETI ODREBDIVANJA KORISTENJA | NAMJENE POVRSINA
Clanak 3.
1) Uredivanje prostora unutar obuhvata Plana kao Sto je gradnja zgrada/gradevina, uredivanje zemljiSta i obavljanje drugih

radova na povrsini te iznad ili ispod povrSine zemlje, provodit ée se u skladu s ovim Planom, odnosno u skladu sa postavkama i
izvedenicama koje iz Plana proizlaze.

1.2.  KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

Clanak 4.

1) Planom se odreduju uvjeti za svrhovito koriStenje i namjenu slijedecih povrsina;
1. gospodarska namjena - proizvodna ifili poslovna ifili iskoriStavanje obnovljivih izvora energije (I/K/ISe)
2. infrastrukturni sustavi (IS5, I1Se, TS)

(2) Utvrdeno koristenja i planirana namjena povrSina unutar obuhvata Plana vidljivi su na kartografskom prilogu br. 1. KoriStenje
i namjena povrsina u mjerilu 1:2000.

2. UVJETI SMIESTAJA | NACIN GRADNJE GRABEVINA GOSPODARSKE NAMJENE
(I, K), GRABEVINA | POSTROJENJA SUNCANIH ELEKTRANA (ISe)

2.1.  OPCE ODREDBE

¢lanak 5.

1) U podrucju gospodarske proizvodne namjene () mogu se planirati, graditi nove i zamjenske te obnavljati (rekonstruirati),
dogradivati, prigradivati i nadogradivati postojece zgrade proizvodne - preteZito industrijske namjene (I1) ili proizvodne — pretezito
zanatske (obrtnicke, skladisne) namjene (12).

2 Unutar podru¢ja gospodarske poslovne namjene (K) mogu se planirati, graditi nove i zamjenske te obnavljati (rekonstruirati),
dogradivati, prigradivati i nadogradivati postojece zgrade pretezito usluzne namjene (K1), poslovne — preteZito trgovacke namjene
(K2) i poslovne — komunalno-servisne gradevine (K3).

(3) Unutar sjevernog dijela podrucja obuhvata Plana mogu se planirati i graditi nova postrojenja i uredaji za izgradnju sun¢anih
elektrana (ISe).
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2.2 UVJETI ZA GRABENJE | UREDENJE POVRSINA GOSPODARSKE - PROIZVODNE NAMJENE

¢lanak 6.
ZGRADE GOSPODARSKE - PROIZVODNE NAMJENE (1)

)] Unutar podrucja s oznakom (/) moguca je gradnja novih i zamjenskih te odrzavanje, obnova (rekonstrukcija), dogradnja,
prigradnja i nadogradnja postojecih (osnovnih) zgrada proizvodne namjene (preteZito industrijske — 11 i pretezito zanatske (obrtnicke,
skladiSne) 12) u kojima se planira ili ve¢ obavlja neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, podrucje A
(poljoprivreda, Sumarstvo i ribarstvo), podrugje C (preradivacka industrija). Dozvoljene djelatnosti iz ovih podrucja unutar ovog UPU-a
vidljive su iz naredne tablice, a za svaku od njih dozvoljava se izgradnja odgovarajuceg skladista:

S |E| 8| 5 |88
sle2|l35| 5B NAZIV DIELATNOST!
lo|lwn| £ |8
A | |POLJOPRIVREDA, SUMARSTVO | RIBARSTVO
01 Biljna i stoCarska proizvodnja, lovstvo i usluzne djelatnosti povezane s njima
01.6 Pomocéne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon Zetve usjeva
01.61 | 11,12 |Pomocne djelatnosti za uzgoj usjeva
01.62 | 11,12 |Pomoéne djelatnosti za uzgoj Zivotinja
C | |PRERAPIVACKA INDUSTRIJA
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
10.13 | 11, 12 |Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
10.2 11, 12 |Prerada i konzerviranje riba, rakova i Skoljki
10.3 Prerada i konzerviranje voéa i povréa
10.41 | 11, 12 |Proizvodnja ulja i masti
105 Proizvodnja mlije¢nih proizvoda
10.51 | 11, 12 [Dijelatnosti mliekara i proizvodaca sira
10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.84 | 11, 12 |Proizvodnja zacina i drugih dodataka hrani
11 Proizvodnja pi¢a
11.0 Proizvodnja pi¢a
11.02 | 11, 12 [Proizvodnia vina od groZda
13 Proizvodnja tekstila
13.9 Proizvodnja ostalog tekstila
13.91 | 11, 12 [Proizvodnia pletenih i kuki¢anih tkanina
13.92 [ 11, 12 [Proizvodnija gotovih tekstilnih proizvoda, osim odje¢e
13.94 [ 11, 12 [Proizvodnija uZadi, konopaca, upletenoga konca i mreza
13.95 | 11, 12 [Proizvodnija netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjece
13.96 | 11, 12 |Proizvodnja ostaloga tehnickog i industrijskog tekstila
13.99 | 11, 12 |Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
16 Preradg drvai p_roizvoda}_od drva i pluta, osim namjeStaja; proizvodnja proizvoda od
slame i pletarskih materijala
16.2 Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
16.29 | 11, 12 |Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
20 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
20.5 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
20.53 | 11, 12 |Proizvodnja eteri¢nih ulja
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
23.7 11,12 [Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
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25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
25.1 11, 12 |Proizvodnja metalnih konstrukcija
25.2 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sli¢nih posuda
25.29 | 11, 12 |Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sliénih posuda
25.6 11,12 [Obrada i prevladenje metala; strojna obrada metala
25.9 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
25.91 | 11, 12 |Proizvodnja Celiénih bacava i slicnih posuda
25.92 | I1, 12 |Proizvodnja ambalaZe od lakih metala
25.99 | 11, 12 |Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
26 Proizvodnja raCunala te elektroniCkih i opti€kih proizvoda
26.1 11, 12 |Proizvodnja elektroni¢kih komponenata i ploca
26.2 11, 12 [Proizvodnja racunala i periferne opreme
26.3 I1, 12 |Proizvodnja komunikacijske opreme
26.4 11, 12 [Proizvodnja elektronickih uredaja za Siroku potroSnju
26.5 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova
26.51 | 11, 12 |Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
26.7 11, 12 [Proizvodnja optickih instrumenata i fotografske opreme
26.8 I1, 12 |Proizvodnja magnetskih i optickih medija
27 Proizvodnja elektriCne opreme
27.1 I1, 12 |Proizvodnja el. motora, generatora, transformatora te uredaja za distrib. i kontrolu el. energije
27.9 11,12 [Proizvodnja ostale elektricne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uredaja, d. n.
28.2 11, 12 |Proizvodnja ostalih strojeva za opée namjene
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
29.3 11,12 [Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
30.1 11, 12 |Gradnja brodova i éamaca
31 Proizvodnja namjeStaja
31.0 Proizvodnja namjestaja
31.01 | I1, 12 [Proizvodnja namjeStaja za poslovne i prodajne prostore
31.02 | 11, 12 |Proizvodnja kuhinjskog namjestaja
31.09 | I1, 12 |Proizvodnja ostalog namjestaja
32 Ostala preradivacka industrija
32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bizuterije) i srodnih proizvoda
32.12 | I1, 12 |Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13 | I1, 12 |Proizvodnja imitacije nakita (bizuterije) i srodnih proizvoda
32.2 I1, 12 [Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.3 I1, 12 [Proizvodnja sportske opreme
32.4 I1 [Proizvodnja igara i igracaka
325 I1  |Proizvodnja medicinskih i stomatoloSkih instrumenata i pribora
32.9 Preradivacka industrija, d. n.
3291 | 11 [Proizvodnja metla i Cetaka
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33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme
33.1 Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
33.11 | I1, 12 [Popravak proizvoda od metala
33.12 | I1, 12 |Popravak strojeva
33.13 | I1, 12 |Popravak elektronicke i optiCke opreme
33.14 | I1, 12 |Popravak elektricne opreme
33.15 | I1, 12 |Popravak i odrzavanje brodova i Camaca
33.17 | I1, 12 |Popravak i odrZavanje ostalih prijevoznih sredstava i opreme
52 SkladiStenje i pratece djelatnosti u prijevozu
52.1 [2  |Skladitenije robe
52.2 Pratece djelatnosti u prijevozu
52.21 | 12 |Usluzne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
52.24 | 12 |Prekrcaj tereta

2) Ako se u tablici iz stavka (1) nalazi samo redak s opisom skupine djelatnosti oznacen samo crvenom bojom to znaci da su
dozvolieni SVI razredi djelatnosti koji su navedeni u toj skupini.

Clanak 7.
ZGRADE PROIZVODNE - PRETEZITO INDUSTRIJSKE NAMJENE (I1)

1) Unutar podrucja s oznakom (I) moguca je gradnja novih i zamjenskih te odrZavanje, obnova (rekonstrukcija), dogradnja,
prigradnja i nadogradnja postojecih (osnovnih) zgrada proizvodne namjene (preteZito industrijske — 11) u kojima se planira ili ve¢ odvija
neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007, odnosno u stavku (1) clanka 6.

2 Unutar pojedine gradevne Cestice, osim sloZene zgrade osnovne namjene mogu se graditi prate¢e i pomocéne gradevine,
kojima se upotpunjava koristenje zgrade osnovne namjene. Pod prate¢im i pomo¢nim zgradama u proizvodnoj — preteZzito industrijskoj
namjeni smatraju se: radionice, skladiSta, nadstreSnice za zastitu sirovina ili poluproizvoda koji se koriste u proizvodnji, garaZe za
osobna ili teretna vozila, trafostanice (za osiguranje stabilnosti elektriénog napona za potrebe proizvodnje na toj gradevnoj ¢estici) i
sli¢ne gradevine i sadrZaji. Sve ove gradevine ulaze u izradun ostvarenog koeficijenta izgradenosti (kig). Na gradevnoj Cestici moguée
je uredenje sportskih igraliSta za potrebe korisnika gradevina na gradevnoj ¢estici. PovrSine sportskih igraliSta ne uraunavaju se u
izradunu kig-a.

(3) Uvjet za oblikovanje gradevne Cestice je moguénost neposrednog pristupa s javne prometne povrSine. Ne dozvoljava se
koristenja puta sluznosti kao ,priviemenog rjedenja“. Sirina gradevne Gestice na regulacijskoj crti prema javnoj prometnoj povrini mora
biti najmanje 20,00 m. Povr3ina gradevne Cestice za izgradnju proizvodne, preteZito industrijske zgrade ne smije biti manja od 1.000
m2. Najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) ne smije biti veci od 0,40, a najveci dozvoljeni koeficijent iskoristenja (kis) ne smije
biti veci od 1,20. Najmanja tlocrtna povrSina svih zgrada na gradevnoj Cestici ne smije biti manja od 10% povrSine gradevne Cestice.
4 Udaljenost gradevne crte zgrade osnovne namjene od regulacijske crte ne smije biti manja od 10,00 metara, a ruba povrsine
za gradenje od boCnog i zadnjeg ruba gradevne Cestice mora biti najmanje 5,00 m. U slu€aju planiranja i izgradnje zamjenske zgrade,
ista se mora izvesti u skladu s posebnim uvjetima koji proizlaze iz odredbi Zakona o zaStiti od pozara i drugih prate¢ih Pravilnika.

(5) Najveca dozvoljena visina zgrade osnovne namjene je 12,00 m (mjereno na najotvorenijem proCelju zgrade). Broj razina
zgrade nije odreden, kao ni broj podrumskih razina. Iznimno, mogude su i ve€e visine zgrade ako to zahtjeva oprema ili uredaj koji bi
se postavio u toj zgradi. Postotak dijela zgrade s tom vecom visinom ne smije biti veéi od 25% tlocrtne povrSine te zgrade. U slucaju
izgradnje podrumske etaZe i potrebe kolnog pristupa do iste, najvecéa Sirina ,otvorenosti* procelja podruma smije biti 7,00 m. U slu€aju
da se planira kolna povrSine cijelom duZinom proCelja podruma tada se u visinu zgrade uradunava i visina podrumske etaZe. Najmanja
udaljenost vanjskog zida podrumske etaZe od bocnih rubova gradevne Cestice ne smije biti manja od 3,00 m.

(6) Najveéa dozvoljena visina pratecih i pomocnih gradevina je 5,00 metara.
(7) ProCelja zgrada trebaju biti u viSe ravnina, bojana razli¢itim tonovima, a sve kako bi se opticki smanjila povr3ina procelja.
(8) KroviSte na zgradama u 11 namjeni moZe biti dvostreSno, viSestre3no ili ravno. Krovni pokrov ne smije biti od azbesta. U

slu€aju koriStenja suvremenih (metalnih) pokrova isti mora biti u mat boji, kako bi se odbijanje suncevog svjetla svelo na najmanju
mogucu mjeru. U slucaju potrebe za dodatnim osvijetlienjem prostora zgrade ispod krovista, dozvoljava se koristenje tzv. ,shed"
krovista s krovnim prozorima. Najveca dozvoljena visina krovnog sliemena kod kosih krovova ne smije biti ve¢a od 15,00 m.
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9) Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se prikljuciti na komunalnu infrastrukturnu mreZu u skladu s posebnim uvjetima
nadleZznog javnopravnog tijela. U slucaju da ona nije joS izgradena, planirane gradevine mogu se prikljuditi na lokalni sustav
vodoopskrbe (spremnici za kiSnicu), sustav odvodnje (nepropusna sabirna jama), elektroenergetski sustav (postava fotonaponskih
¢elija na krov ili neizgradeni dio gradevne Cestice).

(10) Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povr3ine, (po potrebi i s dvije strane). Na gradevnoj
Cestici, za zgradu 11 namjene, trebaju se osigurati sve potrebne povrSine za zaustavljanje i parkiranje osobnih, dostavnih i teretnih
vozila. Parkirnim mjestom moZe se smatrati i povrsina (kolni pristup) na gradevnoj ¢estici izmedu regulacijske i gradevne crte osnovne
zgrade. Potrebno je osigurati najmanje po jedno parkirno mjesto za svaka 3 zaposlena koji se sluZe gradevinama na toj Cestici kao i
odgovarajuci broj parkiralinih mjesta za osobe s poteSkoéama u kretanju, a prema vaZze¢em Pravilniku. Na gradevnoj Cestici moZe se
planirati i odreden broj parkirnih mjesta za vozila na elektricni pogon. DuZ proCelja zgrada na kojem se nalaze moguci pristupi u zgradu
treba planirati i izvesti vatrogasni prilaz sa povrSinama za operativni rad vatrogasnog vozila u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe. U slucaju da se parkiraliSne povrSine planiraju oplo€iti betonskim Supljim plo¢ama te povrSine ne mogu se
uraCunavati u obveznu povrSinu koja se mora krajobrazno urediti. Ispod njih mora se postaviti vodonepropusni sloj radi izvedbe
odvodnje oborinske vode s parkiraliSnih povrSina preko odmaséivaca.

(12) Gradevne Cestice ne smiju imati pristup s drzavne ceste, veé iskljucivo s nerazvrstane ceste ili planirane cestovne mreze
unutar pojedinih dijelova gospodarskog podrucja.

(12) Sve gradevine na gradevnoj Cestici priklju¢uju se na NNM mreZu u skladu s posebnim uvjetima nadleZnog javnopravnog
tijela. Fotonaponske Celije mogu se postavljati na neizgradeni dio gradevne cestice ifili na krov zgrade/a. U slu¢aju postavljanja
fotonaponskih ¢elija na neizgradeni dio gradevne Cestice, njihova povrsina ne ulazi u izracun kig-a gradevne Cestice.

(13) Na povrsini gradevne Cestice moguce je postaviti ukopane, poluukopane i nadzemne spremnike za plin kao dodatni izvor
energije. Spremnici se grade i postavljaju u skladu s posebnim uvjetima nadleznog javno-pravnog tijela.

(14) Zgrade na gradevnim Cesticama prikljucuju se na vodoopskrbnu mrezu na nacin kako to propisuje nadlezna pravna osoba.
Priklju€ak zgrade na vodoopskrbnu mrezu treba izvesti preko tipskog okna ili vodomjerne niSe s vodomjerom koje se planira uz rub
gradevne Cestice (uz regulacijsku crtu), a sve u skladu s posebnim uvjetima nadleZne pravne osobe. Na povrSini gradevne Cestice
mogu se graditi ukopani, poluukopani ili nadzemni spremnici za vodu (kiSnicu).

(15) Gradevine na gradevnim ¢esticama prikljucuju se na sustav odvodnje u skladu s posebnim uvjetima nadleZne pravne osobe.
U slu€aju nuZnosti izgradnje nepropusne sabirne jame na gradevnoj Cestici, ona mora biti planirana i izgradena izmedu gradevne i
regulacijske crte (radi lak3eg pristupa komunalnog vozila tijekom njenog praznjenja). PovrSina za zaustavljanje komunalnog vozila za
praZnjenje sabirne jame mora biti osigurana na samoj gradevnoj estici. Udaljenost vanjskog ruba nepropusne sabirne jame od ruba
gradevne Cestice mora biti najmanje 3,00 m.

(16) Unutar gradevne Cestice namjene 11, mora se planirati i urediti prostor za smjeStaj spremnika za komunalni otpad, kao i za
ponovno iskoristivi otpad (bio-otpad, staklo, papir, plastika). Prostor treba biti zaklonjen od pogleda s javne prometne povrSine i
natkriven te lako dostupan s javne prometne povrsine.

17 Neizgradeni dio gradevne Cestice treba se krajobrazno urediti isklju¢ivo koriStenjem izvornih biljnih vrsta. Ta povrSina smije
biti najmanje 20% povrSine gradevne Cestice. Gradevna Cestica mora biti ogradena, a ograda postavljena s ,lijeve" strane mede,
odnosno na gradevnoj Cestici. Ograda moZze biti Zicana, od metalnih panela, zidana, djelomicno zidana i spoj svih ovdje navedenih
materijala. Visina ograde moze biti do najviSe 2,00 m.

Clanak 8.
ZGRADE PROIZVODNE - PRETEZITO ZANATSKE (OBRTNICKE, SKLADISNE) NAMJENE (I2)
1) Unutar podru€ja s oznakom (I) moguca je gradnja novih i zamjenskih te odrzavanje, obnova, dogradnja, prigradnja i

nadogradnja postojeéih (osnovnih) zgrada proizvodne, pretezito zanatske/obrtniCke i skladiSne namjene (12) u kojima se planira ili ve¢
odvija neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a koje su navedene u tablici u ¢lanku 6, stavak (1) i mogu
se smatrati obrtom (zanatstvom). Ovisno o nacinu prijave djelatnosti, unutar Plana mogu se odrZavati, obnavljati, dogradivati,
nadogradivati postojece zgrade ili graditi nove zgrade za potrebe gospodarske — poslovne djelatnosti, preteZzito usluzne (K2).

2 Unutar pojedine gradevne Cestice, osim zgrade osnovne namjene mogu se graditi pratece i pomocne gradevine, kojima se
upotpunjava koriStenje zgrade osnovne namjene. Pod prate¢im i pomoc¢nim zgradama u 12 namjeni smatraju se: radionice, skladista,
nadstreSnice za zastitu sirovina ili poluproizvoda koji se koriste u proizvodniji, garaZe za osobna ili dostavna vozila, trafostanice (za
osiguranje stabilnosti elektricnog napona za potrebe proizvodnje na toj gradevnoj Cestici) i slicne gradevine i sadrZaji. Sve ove
gradevine ulaze u izraCun ostvarenog koeficijenta izgradenosti (kig). Na gradevnoj Cestici moguce je uredenje sportskih igralista za
potrebe korisnika gradevina na gradevnoj Cestici. PovrSine sportskih igraliSta ne uraunavaju se u izraéunu kig-a.

(3) Uvjet za oblikovanje gradevne Cestice je moguénost neposrednog pristupa s javne prometne povrSine. Ne dozvoljava se
koristenja puta sluznosti kao ,priviemenog riedenja“. Sirina gradevne Gestice na regulacijskoj crti prema javnoj prometnoj povrsini mora
biti najmanje 12,00 m. PovrSina gradevne Cestice za izgradnju proizvodne, pretezito zanatske zgrade ne smije biti manja od 1.200 m2,
Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) ne smije biti veci od 0,40, a najve¢i dozvoljeni koeficijent iskoriStenja (kis) ne smije biti
veci od 1,00. Najmanja tlocrtna povrsina svih zgrada na gradevnoj Cestici ne smije biti manja od 10% povrSine gradevne Cestice.
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4 Udaljenost gradevne crte zgrade osnovne namjene od regulacijske crte ne smije biti manja od 10,00 metara. Udaljenost
povrSine za gradenje od bocnih i zadnjeg ruba gradevne Cestice mora hiti najmanje 5,00 m. U slu€aju da se obnavlja postoje¢a zgrada
koja se nalazi na manjoj udaljenosti od propisane, tada se to procelje mora izvesti kao vatrootporno, u skladu s posebnim uvjetima
Zakona o zastiti od poZara i drugih pratecih Pravilnika. U slu¢aju planiranja i izgradnje zamjenske zgrade, ista se mora izvesti u skladu
s posebnim uvijetima koji proizlaze iz odredbi Zakona o zastiti od pozara i drugih prate¢ih Pravilnika.

(5) Najveca dozvoljena visina zgrade osnovne namjene je 12,00 m (mjereno na najotvorenijem procelju zgrade). Broj razina
zgrade nije odreden, kao ni broj podrumskih razina. Iznimno, mogude su i ve€e visine zgrade ako to zahtjeva oprema ili uredaj koji bi
se postavio u toj zgradi. Postotak dijela zgrade s tom ve¢om visinom ne smije biti veci od 25% tlocrtne povrSine te zgrade. U slucaju
izgradnje podrumske razine i potrebe kolnog pristupa do iste, najveca Sirina ,otvorenosti* procelja podruma smije biti 6,00 m. U slu¢aju
da se planira kolna povrSine cijelom duZinom proCelja podruma tada se u visinu zgrade urafunava i visina podrumske etaZe. Najmanja
udaljenost vanjskog zida podrumske etaZe od bocnih rubova gradevne Cestice ne smije biti manja od 3,00 m.

(6) Najveca dozvoljena visina pratecih i pomocnih gradevina je 5,00 metara.
(7 ProcCelja zgrada trebaju biti u viSe ravnina, bojana razli¢itim tonovima, a sve kako bi se opti¢ki smanijila povrSina procelja.
(8) KroviSte na zgradama u 12 namjeni mozZe biti dvostreSno, viSestreSno ili pak ravno. Krovni pokrov ne smije hiti od azbesta.

U slucaju koriStenja suvremenih (metalnih) pokrova isti mora biti u mat boji, kako bi se odbijanje sun€evog svjetla svelo na najmanju
mogucu mjeru. U slugaju potrebe za dodatnim osvijetlienjem prostora zgrade ispod krovidta, dozvoljava se koristenje tzv. ,shed"
kroviSta s krovnim prozorima. Najveca dozvoljena visina krovnog sliemena kod kosih krovova ne smije biti veca od 15,00 m.

9) Sve gradevine na gradevnoj estici moraju se prikljuciti na komunalnu infrastrukturnu mrezu u skladu s posebnim uvjetima
nadleznog javno-pravnog tijela. U slucaju da ona nije jo$ izgradena, planirane gradevine mogu se prikljuciti na lokalni sustav
vodoopskrbe (spremnici za kisnicu), sustav odvodnje (nepropusna sabirna jama), elektroenergetski sustav (postava fotonaponskih
¢elija na krov ili neizgradeni dio gradevne Cestice).

(10) Svaka gradevna Gestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrSine, (po potrebii s dvije strane). Na gradevnoj
Cestici, za zgradu 12 namjene, trebaju se osigurati sve potrebne povrSine za zaustavljanje i parkiranje osobnih, dostavnih i teretnih
vozila. Parkirnim mjestom moZe se smatrati i povrsina (kolni pristup) na gradevnoj Cestici izmedu regulacijske i gradevne crte osnovne
zgrade. Potrebno je osigurati najmanje po jedno parkirno mjesto za svaka 3 zaposlena koji se sluze gradevinama na toj Cestici kao i
odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta za osobe s poteSkocama u kretanju, a prema vaze¢em Pravilniku. Na gradevnoj ¢estici mozZe se
planirati i odreden broj parkirnih mjesta za vozila na elektricni pogon. DuZ proCelja zgrada na kojem se nalaze moguci pristupi u zgradu
treba planirati i izvesti vatrogasni prilaz sa povrSinama za operativni rad vatrogasnog vozila u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe. U sluaju da se parkiraliSne povrSine planiraju oplogiti betonskim Supljim plo¢ama te povrSine ne smiju se
uraCunavati u obveznu povrSinu koja se mora krajobrazno urediti. Ispod njih mora se postaviti vodonepropusni sloj radi izvedbe
odvodnje oborinske vode s parkiraliSnih povrSina preko odmas¢ivaca.

(12) Gradevne Cestice ne smiju imati pristup s drzavne ceste, ve¢ iskljucivo s nerazvrstane ceste ili planirane cestovne mreze
unutar pojedinih dijelova gospodarskog podrudja.

(12) Sve gradevine na gradevnoj Cestici prikljucuju se na NNM mreZu u skladu s posebnim uvjetima nadleznog javno-pravnog
tijela. Fotonaponske Celije (za potrebe pravne osobe na gradevnoj ¢estici) mogu se postavljati na neizgradeni dio gradevne Cestice ifili
na krov zgrade/a. U slu€aju postavljanja fotonaponskih ¢elija na neizgradeni dio gradevne Cestice, njihova povrSina ne ulazi u izracun
koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

(13) Na povrsini gradevne Cestice moguce je postaviti ukopane, poluukopane i nadzemne spremnike za plin kao dodatni izvor
energije. Spremnici se grade i postavljaju u skladu s posebnim uvjetima nadleznog javno-pravnog tijela.
(14) Zgrade na gradevnim Eesticama priklju€uju se na vodoopskrbnu mrezu na nacin kako to propisuje nadlezna pravna osoba.

Priklju¢ak zgrade na vodoopskrbnu mreZu treba izvesti preko tipskog okna ili vodomjerne niSe s vodomjerom koje se planira uz rub
gradevne Cestice (uz regulacijsku crtu), a sve u skladu s posebnim uvjetima nadleZne pravne osobe. Na povrSini gradevne Cestice
mogu se graditi ukopani, poluukopani ili nadzemni spremnici za vodu (kiSnicu).

(15) Gradevine na gradevnim Cesticama prikljucuju se na sustav odvodnje u skladu s posebnim uvjetima nadleZzne pravne osobe.
U sluaju nuznosti izgradnje nepropusne sabirne jame na gradevnoj Cestici, ona mora biti planirana i izgradena izmedu gradevne i
regulacijske crte (radi lakSeg pristupa komunalnog vozila tijekom njenog praznjenja). PovrSina za zaustavljanje komunalnog vozila za
praznjenje sabirne jame mora biti osigurana na samoj gradevnoj Cestici. Udaljenost vanjskog ruba nepropusne sabirne jame od ruba
gradevne Cestice mora biti najmanje 3,00 m.

(16) Unutar gradevne Cestice namjene 12, mora se planirati i urediti prostor za smjeStaj spremnika za komunalni otpad, kao i za
ponovno iskoristivi otpad (bio-otpad, staklo, papir, plastika). Prostor treba biti zaklonjen od pogleda s javne prometne povrSine i
natkriven te lako dostupan s javne prometne povrsine.

(17) Neizgradeni dio gradevne Cestice treba se krajobrazno urediti iskljuivo koriStenjem izvornih hiljnih vrsta. Ta povrSina smije
biti najmanje 20% povrSine gradevne Cestice. Gradevna Cestica mora biti ogradena, a ograda postavljena s ,lijeve* strane mede,
odnosno na gradevnoj Cestici. Ograda moZe biti Ziana, od metalnih panela, zidana, djelomi¢no zidana i spoj svih ovdje navedenih
materijala. Visina ograde moZe biti do najviSe 2,00 m.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
8 srpanj, 2024.
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2.3.  UVJETI ZA GRADENJE | UREDENJE POVRSINA GOSPODARSKE — POSLOVNE NAMJENE

¢lanak 9.
ZGRADE POSLOVNE NAMJENE

)] Unutar podrucja s oznakom (K) moguca je gradnja novih i zamjenskih te odrzavanje, obnova (rekonstrukcija), dogradnja,
prigradnja i nadogradnja postoje¢ih zgrada poslovne namjene (pretezito trgovacke — K1, preteZito usluzna — K2, komunalno-servisna
- K3) u kojima se planira neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: podruje E (opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okolisa), podrucje F (gradevinarstvo), podrucje G (trgovina na veliko i
malo, popravak motornih vozila i motocikala), podrucje H (prijevoz i skladiStenje), podrucie | (djelatnosti pruzanja smjestaja te pripreme
i usluZivanja hrane), podrucje J (informacije i komunikacije), podrucje K (financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja), podrugje L
(poslovanje nekretninama), podrucje M (strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti), podrucje N (administrativne i pomocne usluzne
djelatnosti), podrucje P (obrazovanje), podrucie Q (djelatnosti zdravstvene zastite i socijalne skrbi), podrucje R (umjetnost, zabava i
rekreacija), podrucje S (ostale usluZne djelatnosti).

(5] o o
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E K OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE
DJELATNOSTI SANACIJE OKOLISA
36 Skupljanje, pro€iS¢avanje i opskrba vodom
36.0 K3 |Skupljanje, pro€iS¢avanie i opskrba vodom
37 Uklanjanje otpadnih voda
37.0 K3 |Uklanjanje otpadnih voda
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala
38.1 Skupljanje otpada
38.11 | K3 |Skupljanje neopasnog otpada
38.2 Obrada i zbrinjavanje otpada
38.21 | K3 |Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
39 Djelatnosti sanacije okoliSa te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39.0 K3 |Djelatnosti sanacije okoliSa te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
F K |GRABEVINARSTVO
41 Gradnja zgrada
41.1 K2 |Organizacija izvedbe projekata za zgrade
41.2 K2 |Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
42 Gradnja gradevina niskogradnije
42.1 Gradnja cesta i Zeljeznickih pruga
42.11| K2 |Gradnja cestaiautocesta
42.9 Gradnja ostalih gradevina niskogradnje
42.99 | K2 |Gradnja ostalih gradevina niskogradnje, d. n.
43 Specijalizirane gradevinske djelatnosti
43.1 K2 |Uklanjanje gradevina i pripremni radovi na gradilistu
432 K2 _EIektroiqsthacijsKi radovi, uvodenije instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali gradevinski
instalacijski radovi
43.3 K2 [Zavr3ni gradevinski radovi
43.9 K2 |Ostale specijalizirane gradevinske djelatnosti

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
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15 Trgovi_na na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i
motocikala
45.1 K1, 12 | Trgovina motornim vozilima
45.2 K3 |Odrzavanie i popravak motornih vozila
453 K1, 12 |Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
454 K1, 12 [Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odrzavanije i popravak motocikala
47, Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
47.2 K1, 12 [Trgovina na malo hranom, pi¢ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
47.4 K1, 12 |Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
475 K1, 12 [Trgovina na malo ostalom opremom za kuéanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
47.6 K1, 12 |Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama
47.7 K1, 12 [Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama
47.9 K1, 12 |Trgovina na malo izvan prodavaonica, Standova i trznica
H PRIJEVOZ | SKLADISTENJE
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
49.4 Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja
49.41 | K2 [Cestovni prijevoz robe
49.42 | K2 |Usluge preseljenja
49.43 | K2 [Usluge parkiranja teretnih vozila i autobusa
49.5 K2 |Cjevovodni transport
50 Vodeni prijevoz
50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika
50.10 | K2 |Pomorskii obalni prijevoz putnika
50.11 | K2 [Suha marina
50.2 K2 |Pomorski i obalni prijevoz robe
52 SkladiStenje i pratece djelatnosti u prijevozu
52.2 Prateée djelatnosti u prijevozu
52.24 | K2 [Prekrcajtereta
52.29 | K2 [Ostale prateée djelatnosti u prijevozu
53 Postanske i kurirske djelatnosti
53.1 K2 |[Djelatnosti pruzanja univerzalnih poStanskih usluga
53.2 K2 |Djelatnosti pruzanja ostalih poStanskih i kurirskih usluga
I DJELATNOSTI PRUZANJA SMJESTAJA TE PRIPREME | USLUZIVANJA HRANE
56 Djelatnosti pripreme i usluzivanja hrane i pi¢a
56.1 K2 |Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluZivanje hrane
56.2 K2 |Djelatnosti cateringa i ostale djelatnosti pripreme i usluZivanja hrane
56.3 K2 |Djelatnosti pripreme i usluzivanja pica
J INFORMACIJE | KOMUNIKACIJE
58 Izdavacke djelatnosti
58.1 K2 |lzdavanje knjiga, periodicnih publikacija i ostale izdavacke djelatnosti
58.2 K2 |lzdavanje softvera
Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
10 srpanj, 2024.
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59 Pro!zvo_d_nja fiIm_ova, video_filmoya i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvucnih
zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
50.1 Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12| K2 |Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13| K2 |Distribucija filmova, videofiimova i televizijskog programa
59.2 K2 |Djelatnosti snimanja zvucnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
60 Emitiranje programa
60.1 K2 [Emitiranje radijskog programa
61 Telekomunikacije
61.1 K2 |Djelatnosti Zicane telekomunikacije
61.2 K2 |Djelatnosti bezi¢ne telekomunikacije
61.3 K2 |Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.9 K2 |Ostale telekomunikacijske djelatnosti
62 Racunalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
62.0 K2 |Racunalno programiranje, savjetovanije i djelatnosti povezane s njima
63 Informacijske usluzne djelatnosti
63.1 K2 |Obrada podataka, usluge posluzitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
63.9 K2 |Ostale informacijske usluzne djelatnosti
K FINANCIJSKE DJELATNOSTI | DJELATNOSTI OSIGURANJA
64 Financijske usluzne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
64.1 K2 |Nov€arsko posredovanje
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja
65.1 K2 |Osiguranje
66 Pomocne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja
66.1 Pomocéne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
66.19 | K2 |Ostale pomocne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
66.2 K2 |Pomocéne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
L POSLOVANJE NEKRETNINAMA
68 Poslovanije nekretninama
68.3 K2 |Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
M STRUCNE, ZNANSTVENE | TEHNICKE DJELATNOSTI
69 Pravne i raGunovodstvene djelatnosti
69.1 K2 [Pravne djelatnosti
69.2 K2 |Racunovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
71 Arhitektonske djelatnosti i inZzenjerstvo; tehnicko ispitivanje i analiza
71.1 K2 |Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje
71.2 K2 |Tehnicko ispitivanje i analiza
73 PromidZba (reklama i propaganda) i istraZivanje trZista
73.1 K2 |PromidzZba (reklama i propaganda)
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74 Ostale strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti
74.1 K2 |Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.2 K2 |Fotografske djelatnosti
74.3 K2 |Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumaca
74.9 K2 |Ostale struéne, znanstvene i tehnicke djelatnosti, d. n.
75 Veterinarske djelatnosti
75.0 K2 [Veterinarske djelatnosti
N ADMINISTRATIVNE | POMOCNE USLUZNE DJELATNOSTI
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
77.1 K2 [Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
77.2 K2 |lznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo
71.3 K2 [Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara
774 K2 Davanje u__zakup V(I_e’asi_ng) prava na upprabu intelektualnog vlasnistva i sliénih proizvoda, osim
radova koji su zasti¢eni autorskim pravima
78 Djelatnosti zapoSljavanja
78.1 K2 |Djelatnosti agencija za zapoSljavanje
78.2 K2 [Djelatnosti agencija za priviemeno zapoSljavanje
78.3 K2 |Ostalo ustupanije ljudskih resursa
79 P_utni(:ke qgencije, organ_i_zatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te
djelatnosti povezane s njima
79.1 K2 [Djelatnosti putnickih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
80 ZaStitne i istraZzne djelatnosti
80.1 K2 [Djelatnosti privatne zastite
80.2 K2 |Usluge zaStite uz pomoc sigurnosnih sustava
81 Usluge u vezi s upravljanjem i odrzavanjem zgrada te djelatnosti uredenja i odrzavanja
krajolika
81.1 K2 [Upravljanje zgradama
81.2 K2 |Djelatnosti CiS¢enja
81.3 K2 |Usluzne djelatnosti uredenja i odrZavanja krajolika
82 Uredske administrativne i pomoéne djelatnosti te ostale poslovne pomoéne djelatnosti
82.1 K2 |Uredske administrativne i pomocne djelatnosti
82.9 K2 |Poslovne pomocne usluzne djelatnosti, d. n.
P OBRAZOVANJE
85 Obrazovanje
85.5 K2 |Ostalo obrazovanije i pouc¢avanje
85.6 K2 |Pomocéne usluzne djelatnosti u obrazovanju
Q DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZASTITE | SOCIJALNE SKRBI
86 Djelatnosti zdravstvene zaStite
86.2 K2 |Djelatnosti medicinske i stomatoloske prakse
86.9 K2 |Ostale djelatnosti zdravstvene zastite
Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
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R UMJETNOST, ZABAVA | REKREACIJA
90 Kreativne, umjetniCke i zabavne djelatnosti
90.0 K2 [Kreativne, umjetnicke i zabavne djelatnosti
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
93.1 Sportske djelatnosti
93.12| K2 [|Djelatnosti sportskih klubova
93.13| K2 [Fitnes centri
93.19| K2 |Ostale sportske djelatnosti
S OSTALE USLUZNE DJELATNOSTI
95 Popravak racunala i predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo
95.1 K2 |Popravak racunala i komunikacijske opreme
95.2 K2 [Popravak predmeta za osobnu uporabu i ku¢anstvo
96 Ostale osobne usluzne djelatnosti
96.0 K2 |Ostale osobne usluzne djelatnosti
2) Ako se u tablici iz stavka (1) nalazi samo redak s opisom skupine djelatnosti oznacen samo crvenom bojom to znaci da su
dozvolieni SVI razredi djelatnosti koji su navedeni u toj skupini.
(3) Pojedine djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se planirati u jednoj jedinstvenoj zgradi izgradenoj na jednoj od gradevnih
¢estica unutar ovog podrucja.
élanavk 10. )
ZGRADE POSLOVNE - PRETEZITO USLUZNE NAMJENE (K1)
Q) Unutar podrucja s oznakom (K) moguéa je gradnja novih i zamjenskih te odrzavanje, obnova (rekonstrukcija), dogradnja,

prigradnja i nadogradnja postoje¢ih (osnovnih) zgrada poslovne namjene (preteZito usluzne — K1) u kojima se planira ili ve¢ odvija
neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007, a koje se nalaze u tablici u ¢lanku 9, stavak (1).

2 Unutar pojedine gradevne Cestice, osim zgrade osnovne namjene mogu se graditi pratece i pomocne gradevine, kojima se
upotpunjava koristenje zgrade osnovne namjene. Pod prate¢im i pomoénim zgradama u poslovnoj — preteZito usluznoj namjeni
smatraju se i nadstreSnice i garaze za osobna ili dostavna vozila, spremista/skladiSta. Sve ove gradevine ulaze u izradun ostvarenog
koeficijenta izgradenosti (kig). Na gradevnoj Cestici moguce je uredenje sportskih igraliSta za potrebe korisnika gradevina na gradevnoj
Cestici. PovrSine sportskih igraliSta ne uraunavaju se u izraunu kig-a.

(3) Uvjet za oblikovanje gradevne Cestice je moguénost neposrednog pristupa s javne prometne povrSine. Ne dozvoljava se
koristenja puta sluznosti kao ,privremenog rjeSenja“. Sirina gradevne Cestice na regulacijskoj crti prema javnoj prometnoj povrsini
iznosi najmanje 10,00 m, a na gradevnoj crti najmanje 20,00 m. PovrSina gradevne Cestice za izgradnju poslovne — preteZito usluzne
zgrade ne smije biti manja od 1.500 m2. Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) ne smije biti veéi od 0,40, a najveci dozvoljeni
koeficijent iskoriStenja (ki) ne smije biti ve¢i od 1,00. Najmanja tlocrtna povrSina svih zgrada na gradevnoj Cestici ne smije biti manja
od 10% povrsine gradevne Cestice.

4 Udaljenost gradevne crte zgrade osnovne namjene od regulacijske crte ne smije biti manja od 10,00 metara. Udaljenost
povrSine za gradenje od bocnih i zadnjeg ruba gradevne Cestice mora hiti najmanje 5,00 m. U slu€aju da se obnavlja postoje¢a zgrada
koja se nalazi na manjoj udaljenosti od propisane, tada se to procelje mora izvesti kao vatrootporno, u skladu s posebnim uvjetima
Zakona o zastiti od poZara i drugih pratecih Pravilnika. U slu€aju planiranja i izgradnje zamjenske zgrade, ista se mora izvesti u skladu
s posebnim uvjetima koji proizlaze iz odredbi Zakona o zastiti od pozara i drugih prate¢ih Pravilnika.

(5) Najveca dozvoljena visina zgrade osnovne namjene je 12,00 m. Broj razina zgrade nije odreden, kao ni broj podrumskih
razina. U slucaju izgradnje podrumske razine i potrebe kolnog pristupa do iste, najveéa Sirina ,otvorenosti* procelja podruma smije biti
6,00 m. U slu¢aju da se planira kolna povrSine cijelom duZinom pro€elja podruma tada se u visinu zgrade uraCunava i visina podrumske
razine. Najmanja udaljenost vanjskog zida podrumske razine od bocnih rubova gradevne Eestice ne smije biti manja od 3,00 m.

(6) Najveéa dozvoljena visina pomocnih i pratecih gradevina iz stavka (2) ovog €lanka je 4,00 metra.
(M ProCelja zgrada trebaju biti u vise ravnina, bojana razliCitim tonovima, a sve kako bi se opticki smanjila povrsina proCelja.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
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(8) KroviSte na zgradama u K2 namjeni moZe biti dvostre3no, viSestreSno ili pak ravno. Krovni pokrov ne smije biti od proizvoda
na bazi azbesta. U slu¢aju koriStenja suvremenih (metalnih) pokrova isti mora biti u mat boji, kako bi se odbijanje sunfevog svjetla
svela na najmanju mogucéu mjeru.

9) Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju se prikljuciti na komunalnu infrastrukturnu mreZu u skladu s posebnim uvjetima
nadleznog javno-pravnog tijela. U slucaju da ona nije jo3 izgradena, planirane gradevine mogu se prikljuciti na lokalni sustav
vodoopskrbe (spremnici za kiSnicu), sustav odvodnje (nepropusna sabirna jama), elektroenergetski sustav (postava fotonaponskih
¢elija na krov ili neizgradeni dio gradevne Cestice).

(10 Svaka gradevna ¢estica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrSine, (po potrebii s dvije strane). Na gradevnoj
Cestici, za zgradu K2 namjene, trebaju se osigurati sve potrebne povrSine za zaustavljanje i parkiranje osobnih i dostavnih vozila.
Potrebno je osigurati po jedno parkirno mjesto (PM) na svakih 100,00 m? GBP-a ili po jedno PM na tri zaposlena. U sluaju da se u
zgradi planira uredenje prostora za restoran ili neki drugi ugostiteljski sadrZaj, broj potrebnih PGM-a odreden je na slijedeéi nacin:
restoran do 100 m2(neto)- 3 PGM, restoran od 101 do 500 m?— 1 PGM/dva stola. DuZ progelja zgrade na kojem se nalaze otvori treba
planirati i izvesti vatrogasni prilaz sa povrSinama za operativni rad vatrogasnog vozila u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe. Isto tako, poZeljno je osigurati bar jedno mjesto za punjenje elektri¢nih automobila na svakih 10 PM, ili na jedno mjesto na
svakih 5 PM postaviti cijevi za elektriéne kablove kako bi se omogucilo mjesto za punjenje elektriénih vozila. U slu€aju da se parkiraliSne
povrSine planiraju oplogiti betonskim Supljim plo€ama te povrSine ne smiju se urafunavati u obveznu povrsinu koja se mora krajobrazno
urediti. Ispod njih mora se postaviti vodonepropusni sloj radi izvedbe odvodnje oborinske vode s parkiraliSnih povrina preko
odmascivaca.

(12) Gradevne Cestice za zgrade K2 namjene ne smiju imati pristup s drZavne ceste, ve¢ isklju€ivo s nerazvrstane ceste ili
planirane cestovne mreZe unutar pojedinih dijelova gospodarskog podrucja.

(12) Sve gradevine na gradevnoj Cestici priklju¢uju se na NNM mreZu u skladu s posebnim uvjetima nadleznog javno-pravnog
tijela. Dozvoljava se postava fotonaponskih Celija na krov ili neizgradeni dio gradevne Cestice. Njihova povrina ne ulazi u izradun
koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

(13) Zgrade na gradevnim Cesticama prikljuCuju se na vodoopskrbnu mreZu na nacin kako to propisuje nadlezno javno-pravno
tijelo. Priklju¢ak zgrade na vodoopskrbnu mreZu treba izvesti preko tipskog okna ili vodomjerne niSe s vodomjerom koje se planira uz
rub gradevne Cestice (uz regulacijsku crtu), a sve u skladu s posebnim uvjetima nadleznog javno-pravnog tijela. Na povrsini gradevne
Cestice mogu se graditi ukopani, poluukopani ili nadzemni spremnici za vodu (kisnicu).

(14) Gradevine na gradevnim Cesticama priklju€uju se na sustav odvodnje otpadnih voda u skladu s posebnim uvjetima
nadleZnog javno-pravnog tijela. U slu€aju nuznosti izgradnje nepropusne sabirne jame na gradevnoj Cestici, ona mora biti planirana i
izgradena izmedu gradevne i regulacijske crte (radi lakSeg pristupa komunalnog vozila tijekom njenog praznjenja). PovrSina za
zaustavljanje komunalnog vozila za praznjenje sabirne jame mora hiti osigurana na samoj gradevnoj Cestici. Udaljenost vanjskog ruba
nepropusne sabirne jame od ruba gradevne Cestice mora biti najmanje 3,00 m.

(15) Unutar gradevne Cestice namjene K2, mora se planirati i urediti prostor za smjestaj spremnika za komunalni otpad, kao i za
ponovno iskoristivi otpad (bio-otpad, staklo, papir, plastika). Prostor treba biti zaklonjen od pogleda s javne prometne povrsine i
natkriven te lako dostupan s javne prometne povrsine.

(16) Neizgradeni dio gradevne Cestice treba se krajobrazno urediti isklju€ivo koriStenjem izvornih biljnih vrsta. Ta povrSina smije
biti najmanje 20% povrSine gradevne Cestice. Gradevna Cestica mora biti ogradena, a ograda postavljena s ,lijeve" strane mede,
odnosno na gradevnoj Cestici. Ograda moZe biti Zicana, od metalnih panela, zidana, djelomino zidana i spoj svih ovdje navedenih
materijala. Visina ograde moZe biti do najviSe 2,00 m.

Clanak 11.
ZGRADE POSLOVNE - PRETEZITO TRGOVACKE NAMJENE (K2)

1) Unutar podru€ja s oznakom (K) moguéa je gradnja novih i zamjenskih te odrzavanje, obnova (rekonstrukcija), dogradnja,
prigradnja i nadogradnja postojecih (osnovnih) zgrada poslovne namjene (preteZito trgovacke — K2) u kojima se planira ili ve¢ odvija
neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007, a koje se nalaze u tablici u ¢lanku 9, stavak (1).

2) Unutar pojedine gradevne Cestice, osim zgrade osnovne namjene mogu se graditi pratece i pomocne gradevine, kojima se
upotpunjava koriStenje zgrade osnovne namjene. Pod prate¢im i pomoénim zgradama u poslovnoj — pretezito trgovackoj namjeni
smatraju se nadstreSnice i garaZe za osobna ili dostavna vozila, skladista za robu i proizvode. Sve ove gradevine ulaze u izracun
ostvarenog koeficijenta izgradenosti (kig). Na gradevnoj estici moguce je uredenje sportskih i djecjih igraliSta za potrebe korisnika
gradevina na gradevnoj Cestici. PovrSine sportskih igraliSta ne uracunavaju se u izratunu kig-a.

(3) Uvjet za oblikovanje gradevne Cestice je moguénost neposrednog pristupa s javne prometne povrSine. Ne dozvoljava se
koristenja puta sluznosti kao ,priviemenog rjesenja“. Sirina gradevne Gestice na regulacijskoj crti prema javnoj prometnoj povr3ini mora
biti najmanje 15,00 m. PovrSina gradevne Cestice za izgradnju poslovne — preteZzito trgovacke zgrade ne smije biti manja od 1.000 m2,
Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,40, a najve¢i dozvoljeni koeficijent iskoristenja (kis) je 1,20. Najmanja tlocrtna
povrsina svih zgrada na gradevnoj Cestici ne smije biti manja od 10% povrSine gradevne Cestice.
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4 Udaljenost gradevne crte zgrade osnovne namjene od regulacijske crte ne smije biti manja od 10,00 metara. Udaljenost
povrsine za gradenje od boCnih i zadnjeg ruba gradevne Cestice mora biti najmanje 5,00 m. U slu€aju planiranja i izgradnje zamjenske
zgrade, ista se mora izvesti u skladu s posebnim uvjetima koji proizlaze iz odredbi Zakona o zastiti od poZara i drugih pratecih
Pravilnika.

(5) Najveca dozvoljena visina zgrade osnovne namjene je 12,00 m (mjereno na najotvorenijem procelju zgrade). Broj razina
zgrade nije odreden, kao ni broj podrumskih razina. U slu€aju izgradnje podrumske razine i potrebe kolnog pristupa do iste, najveca
Sirina ,otvorenosti* procelja podruma smije biti 8,00 m. U slu€aju da se planira kolna povrSina cijelom duzinom procelja podruma tada
se u visinu zgrade uratunava i visina podrumske razine. Najmanja udaljenost vanjskog zida podrumske etaZe od bo¢nih rubova
gradevne Cestice ne smije biti manja od 3,00 m. Moguca je gradnja jedne zgrade — poslovnog centra u kojem ée se nalaziti prostorije
za vise razliCitih (osnovnih) djelatnosti navedenih u stavku (1) ovog &lanka.

(6) Najveéa dozvoljena visina nadstresnica i garaza za osobna vozila je 4,00 metra, teretna vozila 6,00 m, a skladiSta 7,50 m.
) ProCelja zgrada trebaju biti u viSe ravnina, bojana razli¢itim tonovima, a sve kako bi se opti¢ki smanijila povrSina procelja.
(8) Kroviste na zgradama u K1 namjeni moZze biti dvostresno, viSestredno ili pak ravno. Krovni pokrov ne smije biti od proizvoda

na bazi azbesta. U slucaju koriStenja suvremenih (metalnih) pokrova isti mora biti u mat boji, kako bi se odbijanje sun€evog svjetla
svelo na najmanju moguéu mjeru. Kod koriStenja lakih pokrovnih materijala treba se isti dobro pricvrstiti na krovnu konstrukciju radi
opasnosti od jakog vjetra.

9) Sve gradevine na gradevnoj ¢estici moraju se prikljuciti na komunalnu infrastrukturnu mrezu u skladu s posebnim uvjetima
nadleznog javno-pravnog tijela. U sluaju da ona nije jo$ izgradena, planirane gradevine mogu se prikljuciti na lokalni sustav
vodoopskrbe (spremnici za kisnicu), sustav odvodnje (nepropusna sabirna jama), elektroenergetski sustav (postava fotonaponskih
Celija na krov ili neizgradeni dio gradevne Cestice).

(10) Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrSine, (po potrebi i s dvije strane). Na gradevnoj
Cestici, za zgradu K1 namjene, trebaju se osigurati sve potrebne povrSine za zaustavljanje i parkiranje osobnih i dostavnih vozila.
Potrebno je osigurati po jedno parkirno mjesto (PM) za svakih 30,00 m? GBP-a (za zgrade povrSine do 1.000 m?) odnosno 1 PM za
svakih 40,00 m? GBP-a (za zgrade do 5000 m?). Duz procelja zgrade s viSe nadzemnih razina na kojem se nalaze otvori treba po
potrebi planirati i izvesti vatrogasni prilaz sa povrSinama za operativni rad vatrogasnog vozila u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe. PoZeljno je osigurati bar jedno mjesto za punjenje elektriénih automobila na svakih 10 PM, odnosno jedno mjesto
na svakih pet PM treba imati postavijene cijevi za elektriCne kablove kako bi se omogucilo mjesto za punjenje elektricnih vozila. U
sluCaju da se parkiraliSne povrsine planiraju oplocCiti betonskim Supljim plo¢ama te povrsine ne smiju se uraunavati u obveznu povrSinu
koja se mora krajobrazno urediti. Ispod njih mora se postaviti vodonepropusni sloj radi izvedbe odvodnje oborinske vode s parkiraliSnih
povrsina preko odmas¢ivaca.

(11) Gradevne Cestice ne smiju imati pristup s drZavne ceste, vec iskljucivo s nerazvrstane ceste ili planirane cestovne mreze
unutar pojedinih dijelova gospodarskog podrugja.

(12) Sve gradevine na gradevnoj Cestici prikljuCuju se na NNM mreZu u skladu s posebnim uvjetima nadleZnog javno-pravnog
tijela. Fotonaponske Celije (za potrebe pravne osobe na gradevnoj Eestici) mogu se postavljati na neizgradeni dio gradevne Cestice ifili
na krov zgrade/a. U sluaju postavljanja fotonaponskih éelija na neizgradeni dio gradevne Cestice, njihova povrsina ne ulazi u izratun
koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

(13) Na povrsini gradevne Cestice moguce je postaviti ukopane, poluukopane i nadzemne spremnike za plin kao dodatni izvor
energije. Spremnici se grade i postavljaju u skladu s posebnim uvjetima nadleznog javno-pravnog tijela.

(14) Zgrade na gradevnim Eesticama priklju€uju se na vodoopskrbnu mreZu na nacin kako to propisuje nadleZna pravna osoba.
Priklju€ak zgrade na vodoopskrbnu mrezu treba izvesti preko tipskog okna ili vodomjerne niSe s vodomjerom koje se planira uz rub
gradevne Cestice (uz regulacijsku crtu), a sve u skladu s posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe. Na povrSini gradevne Gestice
mogu se graditi ukopani, poluukopani ili nadzemni spremnici za vodu (kiSnicu).

(15) Gradevine na gradevnim ¢esticama prikljucuju se na sustav odvodnje u skladu s posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe.
U slucaju nuznosti izgradnje nepropusne sabirne jame na gradevnoj Cestici, ona mora biti planirana i izgradena izmedu gradevne i
regulacijske crte (radi lakSeg pristupa komunalnog vozila tijekom njenog praZznjenja). PovrSina za zaustavljanje komunalnog vozila za
praZnjenje sabirne jame mora biti osigurana na samoj gradevnoj estici. Udaljenost vanjskog ruba nepropusne sabirne jame od ruba
gradevne Cestice mora hiti najmanje 3,00 m.

(16) Unutar gradevne Cestice namjene K1, mora se planirati i urediti prostor za smjestaj spremnika za komunalni otpad, kao i za
ponovno iskoristivi otpad (bio-otpad, staklo, papir, plastika). Prostor treba biti zaklonjen od pogleda s javne prometne povrSine i
natkriven te lako dostupan s javne prometne povrsine.

17 Neizgradeni dio gradevne Cestice treba se krajobrazno urediti iskljucivo koriStenjem izvornih biljnih vrsta. Ta povrSina smije
biti najmanje 20% povrSine gradevne Cestice. Gradevna Cestica mora biti ogradena, a ograda postavljena s ,lijeve" strane mede,
odnosno na gradevnoj Cestici. Ograda moZe biti Zi¢ana, od metalnih panela, zidana, djelomi¢no zidana i spoj svih ovdje navedenih
materijala. Visina ograde moZe biti do najvise 2,00 m.
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Clanak 12.
ZGRADE POSLOVNE - KOMUNALNO-SERVISNE NAMJENE (K3)

)] Unutar podrucja s oznakom (K) moguca je gradnja novih i zamjenskih te odrzavanje, obnova (rekonstrukcija), dogradnja,
prigradnja i nadogradnja postojeéih poslovnih gradevina (komunalno-servisne namjene — K3) u kojima se planira ili ve¢ odvija neka od
djelatnosti komunalnih sluzbi ili stanica za tehnicki pregled vozila sa svim prateéim sadrzZajima.

2) Unutar pojedine gradevne Cestice, osim zgrade osnovne namjene mogu se graditi prateCe i pomocne gradevine, kojima se
upotpunjava koriStenje zgrade osnovne namjene. Pod prate¢im i pomoénim zgradama u poslovnoj — komunalno-servisnoj hamjeni
smatraju se nadstreSnice i garaze za osobna ili komunalno-servisna vozila te spremiSta/skladiSta. Sve ove gradevine ulaze u izraun
ostvarenog koeficijenta izgradenosti (kig).

(3) Kod oblikovanja nove gradevne Cestice mora se osigurati neposredan pristup s javne prometne povrsine. Ne dozvoljava se
koristenja puta sluznosti kao ,priviemenog rjedenja“. Sirina gradevne &estice na regulacijskoj crti treba biti najmanje 15,00 m. Povrsina
gradevne Cestice za izgradnju poslovne — komunalno-servisne zgrade ne smije biti manja od 1.500 m2. Najveéi dozvoljeni koeficijent
izgradenosti (kig), kao i koeficijent iskoriStenja (kis), je 0,40.

4) Udaljenost gradevne crte sloZene zgrade osnovne namjene od regulacijske crte ne smije biti manja od 10,00 metara.
Udaljenost povrSine za gradenje od bocnih i zadnjeg ruba gradevne Cestice mora biti najmanje 5,00 m. U slu¢aju da se obnavlja
postojeca zgrada koja se nalazi na manjoj udaljenosti od propisane, tada se to procelje mora izvesti kao vatrootporno, u skladu s
posebnim uvjetima Zakona o zastiti od pozara i drugih prateéih Pravilnika. U slu¢aju planiranja i izgradnje zamjenske zgrade, ista se
mora izvesti u skladu s posebnim uvjetima koji proizlaze iz odredbi Zakona o zastiti od poZara i drugih pratecih Pravilnika.

(5) Najveca dozvoljena visina zgrade osnovne namjene je 6,00 m. Broj razina zgrade nije odreden, kao ni broj podrumskih
razina. U slucaju izgradnje podrumske razine i potrebe kolnog pristupa do iste, najveéa Sirina ,otvorenosti* procelja podruma smije biti
6,00 m. U slu€aju da se planira kolna povrSina cijelom duZinom procelja podruma tada se u visinu zgrade uraCunava i visina podrumske
razine. Najmanja udaljenost vanjskog zida podrumske razine od boc¢nih rubova gradevne €estice ne smije biti manja od 3,00 m.

(6) Najveca dozvoljena visina pomocnih i pratecih gradevina iz stavka (2) ovog ¢lanka je 4,00 metra.

(M Kroviste na zgradama u K3 namjeni moze biti dvostredno, viSestredno ili ravno. Krovni pokrov ne smije biti od proizvoda na
bazi azbesta. U slu€aju koristenja suvremenih (metalnih) pokrova isti mora biti u mat boji, kako bi se odbijanje suncevog svjetla svelo
na najmanju mogucéu mjeru.

(8) Sve gradevine na gradevnoj Cestici prikljuuju se na komunalnu infrastrukturnu mreZzu u skladu s posebnim uvjetima
nadleznog javnopravnog tijela. U slu€aju da ona nije jo$ izgradena, planirane gradevine mogu se prikljuciti na lokalni sustav
vodoopskrbe (spremnici za kiSnicu), sustav odvodnje (nepropusna sabirna jama), elektroenergetski sustav (postava fotonaponskih
¢elija na krov ili neizgradeni dio gradevne Cestice).

9) Svaka gradevna ¢estica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine (po potrebi i s dvije strane). Na gradevnoj
Cestici, za zgradu K3 namjene, trebaju se osigurati sve potrebne povrSine za zaustavljanje i parkiranje osobnih vozila zaposlenika i
stranaka kao i komunalno-servisnih vozila. Potrebno je osigurati po jedno parkirno mjesto (PM) na svaka tri zaposlena na toj gradevnoj
Cestici, uz dodatno najmanje 5 PM za osobna vozila stranaka i dva uzduzna PM za teretna vozila (kamione-Slepere (kod stanice za
tehnicki pregled vozila). U slu¢aju da se parkiraliSne povrSine planiraju oploCiti betonskim Supljim ploama te povrSine ne smiju se
uracunavati u obveznu povrSinu koja se mora krajobrazno urediti. Ispod njih mora se postaviti vodonepropusni sloj radi izvedbe
odvodnje oborinske vode s parkiraliSnih povrSina preko odmas¢ivaca.

(10) Gradevne Cestice za zgrade K3 namjene ne smiju imati pristup s drZavne ceste, ve¢ iskljuivo s nerazvrstane ceste ili
planirane cestovne mreZe unutar pojedinih dijelova gospodarskog podrucja.

(11) Sve gradevine na gradevnoj Cestici prikljucuju se na NNM u skladu s posebnim uvjetima nadleZznog javnopravnog tijela.
Dozvoljava se postava fotonaponskih ¢elija na krov zgrada.

(12) Zgrade na gradevnim Cesticama prikljuCuju se na vodoopskrbnu mreZu na nacin kako to propisuje nadlezno javno-pravno
tijelo. Priklju¢ak zgrade na vodoopskrbnu mrezu treba izvesti preko tipskog okna ili vodomjerne niSe s vodomjerom koje se planira uz
rub gradevne Cestice (uz regulacijsku crtu), a sve u skladu s posebnim uvjetima nadleznog javno-pravnog tijela. Na povrSini gradevne
Cestice mogu se graditi ukopani, poluukopani ili nadzemni spremnici za vodu (kisnicu).

(13) Gradevine na gradevnim Cesticama prikljuCuju se na sustav odvodnje otpadnih voda u skladu s posebnim uvjetima
nadleZnog javno-pravnog tijela. U slu€aju nuznosti izgradnje nepropusne sabirne jame na gradevnoj Cestici, ona mora biti planirana i
izgradena izmedu gradevne i regulacijske crte (radi lakSeg pristupa komunalnog vozila tijekom njenog praZnjenja). PovrSina za
zaustavljanje komunalnog vozila za praznjenje sabirne jame mora biti osigurana na samoj gradevnoj Cestici. Udaljenost vanjskog ruba
nepropusne sabirne jame od ruba gradevne Cestice mora biti najmanje 3,00 m.

(14) Unutar gradevne Cestice namjene K3, mora se planirati i urediti prostor za smjestaj spremnika za komunalni otpad, kao i za
ponovno iskoristivi otpad (bio-otpad, staklo, papir, plastika). Prostor treba biti zaklonjen od pogleda s javne prometne povrsine i
natkriven te lako dostupan s javne prometne povrsine.

(15) Neizgradeni dio gradevne Cestice treba se krajobrazno urediti isklju€ivo koriStenjem izvornih hiljnih vrsta. Ta povrSina smije
biti najmanje 20% povrSine gradevne Cestice. Gradevna Cestica mora biti ogradena, a ograda postavljena s ,lijeve" strane mede,
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odnosno na gradevnoj Cestici. Ograda moZe biti Zi¢ana, od metalnih panela, zidana, djelomi¢no zidana i spoj svih ovdje navedenih
materijala. Visina ograde moZe biti do najviSe 2,00 m.

2.4.  UVJETI ZA GRADENJE | UREDENJE POVRSINA ZA IZGRADNJU SUNCANIH ELEKTRANA (ISe)

Clanak 13.
SUNCANE ELEKTRANE (ISe)

1) Unutar podrucja s oznakom (ISe) moguéa je gradnja novih gradevina i postrojenja za proizvodnju elektriéne energije iz
obnovljivih izvora - sunce, a koja ¢e se potom pustati u sustav elektroprijenosa i elektroopskrbe RH. Prema Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti ova djelatnost je svrstana u podrucje D (opskrba elektricnom energijom, plinom, parom i klimatizacija) te je unutar ovog
podrucja moguce obavljati sve djelatnosti iz skupine 35.1.
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35 Opskrba elektriénom energijom, plinom, parom i klimatizacija
35.1 Proizvodnja, prijenos i distribucija elektricne energije
2) Na gradevnim Gesticama mogu se postavljati uredaji i oprema za proizvodnju elektriéne energije. Osim ovih postrojenja

dozvoljava se izgradnja zgrade GBP-a do najviSe 50 m2(za smjeStaj ureda, manjih spremisSta opreme i rezervnih dijelova). Visina ove
pomocne zgrade smije biti najviSe 4,00 m. Gradevna crta za ovu zgradu nije posebno propisana, veé je pozelino da ista bude Sto blize
kolnom i pjeSackom ulazu na gradevnu Cesticu te uredenom manjem parkiralistu.

(3) Najveci dozvoljeni kig nije propisan, ve¢ se najveca povrSina pod gradevinama racuna prema stavku (2) ovog ¢lanka.
PovrSina pod nosacima s fotonaponskim éelijama ne ulazi u izracun koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.
4 Podrucje na kojem je mogucéa postava fotonaponskih Celija za proizvodnju elektricne struje iz energije sunca moze se

podijeliti na viSe ,energetskih polja“ (u daljnjem tekstu ,polja“). Unutar pojedinih ,polja“ mogu se graditi gradevine i postavljati uredaji
za proizvodnju elektricne energije preko fotonaponskih Celija (€lanaka) grupiranih po ,fotonaponskim plo€ama“ (u daljnjem tekstu
,ploce”) razlicitih veli¢ina i snage ovisno o raspoloZivom prostoru i broju koristenih ,fotonaponskih modula“ (u daljnjem tekstu ,modul®)
postavljenih na nosivu konstrukciju. Oblik i veli¢ina pojedinog ,polja“* moZe ujedno i posluZiti za utvrdivanje etapnosti gradnje.

(5) Podrucje za izgradnju suncane elektrane treba biti ogradeno. Udaljenost ove ograde od ruba katastarske Cestice postojeceg
do najvide 2,00 m. U ovisnosti 0 visini ograde uz juzni rub podrugja, kutu ,zimskog“ sunca i naginu postavljanja fotonaponskih éelija
odredit ¢e se najmanja udaljenost nosaca fotonaponskih plo¢a od te ograde. Po potrebi, na nosace ograde ,polja" ili cijelog obuhvata
moguca je postava kamera za videonadzor.

(6) Polja mogu biti ,,obrubliena” jednosmjernim (3,00 m) ili dvosmjernim (5,50 m) unutraSnjim prometnicama unutar podrucja
planiranog za izgradnju sunane elektrane. PoZelino je da se jedino unutraSnja dvosmjerna prometnica spaja s ,vanjskim* prometnim
sustavom nerazvrstanih cesta, odnosno javnim putom dostatne Sirine kolnika. Najmaniji polumjer skretanja unutraSnjih prometnica
(jednosmijernih i dvosmijernih) treba biti 5,00 m, odnosno u skladu s potrebama vozila za odrZzavanje fotonaponskih ¢elija. Polumjer
skretanja s nerazvrstane ceste u podru¢je obuhvata treba biti 6,00 m. Krizanja unutraSnjih prometnica treba izvesti najmanje pod
kutom od 75°. Udaljenost ruba kolnika obodnih prometnica od granice podrucja planiranog za izgradnju suncane elektrane treba biti
najmanje 1,50 m.

) ,Moduli“ se mogu spajati u ,ploce“. Broj koristenih ,modula“ ovisit ¢e o raspolozivoj povrsini na koju se postavijaju. Redovi
,ploca“ postavljaju se u smjeru istok-zapad, s padom prema jugu. Nagib ,plo¢a“ na konstrukciju ovisit ¢e o tehnickim obiljeZjima samih
,modula“ i njihovom broju unutar jedne ,ploce“. Razmak izmedu redova ,plo¢a“ treba omogudéiti povremeno kretanje servisnih vozila
izmedu ,plo¢a“ te onemoguciti stvaranije sjene gornjeg ruba juzne ,ploce" na doniji dio sjeverne ,ploce".

(8) Invertorsku stanicu treba planirati neposredno uz rub prostorne cjeline, Sto je blize moguce uz pojas nerazvrstane ceste,
odnosno Sto blize mjestu s kojeg ¢e se postaviti podzemni kabl do dalekovoda ili trafostanice za prijem proizvedene elektricne energije.
Podzemni kabl treba polagati iskljucivo unutar javnih (prometnih) povrSina, odnosno pojaseva nerazvrstanih ifili razvrstanih prometnica.
Oblik, veli¢ina i to€an poloZaj povrsine na kojoj ¢e se izgraditi glavna trafo(inverterska) stanica utvrdit ¢e se posebnim uvjetima HOPS-
a, uz mogucnost da se predvidena povrSina moZe izdvojiti kao zasebna katastarska (gradevna) Cestica. Trafostanicu treba ograditi u
skladu s vaze¢im propisima. To¢an poloZaj uredaja i nain prikljuenja podzemnog kabla na postojeéu trafostanicu ili dalekovod utvrdit
¢e se lokacijskom dozvolom.

9) Povezivanje, odnosno priklju€ak, planirane elektrane iz obnovljivih izvora na elektroenergetsku mrezu (EEM), odnosno novih
korisnika EEM, sastoji se od pripadajuce trafostanice (TS) smjeStene u granicama obuhvata elektrane na obnovljive izvore energije i
priklju€nog dalekovoda (DV) / kabela (KB) na postojeci ili planirani DV/KB ili na postojecu ili planiranu TS u nadleznosti operatora
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EEM. Prostor izmedu granica obuhvata elektrane — obnovljivog izvora energije i postoje¢e EEM je prostor za trase i lokacije u
istraZivanju gradevina prikljucka. Toéno utvrdivanje trase priklju¢nog DV/KB i lokacije TS koje €ine prikljucak bit ¢e ostvarivo samo po
prethodno dobivenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja ili odgovarajuéim drugim aktima prema posebnom propisu izdanim od
strane nadleznog operatora EEM (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), na osnovu nadleznosti nad
mjestom prikljucka na EEM visokog ili srednjeg napona.

(10 Pomocne gradevine na prostornoj jedinici planiranoj za izgradnju suncane elektrane prikljucit ée se na vodoopskrbnu mrezu
na nacin kako to propisuje nadlezno javno-pravno tijelo. Priklju¢ak zgrade, odnosno uredaja, na vodoopskrbnu mrezu treba izvesti
preko tipskog okna ili vodomjerne niSe s vodomjerom koje se planira uz rub gradevne Cestice (uz regulacijsku crtu), a sve u skladu s
posebnim uvjetima nadleZznog javno-pravnog tijela. Ako se otekuje manja potreba za pitkom vodom moguce je izgraditi poluukopani
ili potpuno ukopani spremnik za kiSnicu bez potrebe priklju€ivanja pomocnih gradevina na javnu vodoopskrbnu mrezu.

(11) Pomocne gradevine na prostornoj jedinici planiranoj za izgradnju suncane elektrane prikljucit ce se na sustav odvodnje
otpadnih i oborinskih voda u skladu s posebnim uvjetima nadleZnog javno-pravnog tijela. U slu€aju manje koli¢ine otpadnih voda (a
prema posebnim uvjetima nadleZnog javno-pravnog tijela) moZe se izgraditi potpuno ukopana i nepropusha sabirna jama uz rub
prostorne cjeline (prema nerazvrstanoj prometnici (udaljena bar 5,00 m od ruba kolnika, odnosno bar 1,00 m od ruba prostorne cjeline)
radi lakSeg pristupa tijekom praznjenja iste. PovrSina za zaustavljanje komunalnog vozila za praznjenje sabirne jame mora biti
osigurana na samoj gradevnoj Cestici.

(12) Unutar ove prostorne cjeline, osim uredaja i opreme iz prethodnih stavaka ovog €lanka, mogu se graditi ili postavljati
pomocne i prateée gradevine (nadstreSnica za osobna ili servisna vozila, odgovarajuée (invertne) trafostanice i uredaji za prijenos
viska proizvedene elektriCne energije u Elektro sustav Hrvatske, odnosno preuzimanje elektriChe energije iz istog sustava dok
fotonaponske Celije budu izvan pogona). Najveca dozvoliena GBP povrSina pomocnih i pratecih gradevina smije biti do 200,00 m2.
Visina pomocnih gradevina ne smije biti ve¢a od 3,50 m.

2.5.  UVJETI ZA UTVRBIVANJE OBLIKA | VELICINE PROSTORNIH JEDINICA TE POVRSINE ZA
GRADENJE UNUTAR NJIH

Clanak 14.

)] Podruje obuhvata podijeljeno je u dvije prostorne cjeline: sjeverna i juzna (razdvojene nerazvrstanom cestom). Svaka
prostorna cjelina podijeljena je u viSe prostornih jedinica. Svaka prostorna jedinica moZze imati jednu ili viSe gradevnih Cestica, a Cija je
namjena propisana na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina. U prostornoj cjelini Sjever planirane su &etiri prostorne
jedinice (Pj-S-1, Pj-S-2, Pj-S-3 i Pj-S-4), kao i u prostornoj cjelini Jug (Pj-J-1, Pj-J-2, Pj-J-3 i Pj-J-4).

(2 Pojedine prostorne jedinice u nekoj od dvije prostorne cjeline, medusobno su razdvojene planiranim nerazvrstanim cestama
(kartografski prikaz 4.1.). U prostornoj cjelini Sjever planirane su Cetiri gradevne Gestice za izgradnju i uredenie dijelova nerazvrstanih
cesta, dok je u prostornoj cjelini Jug planirano Sest gradevnih Cestica za izgradnju i uredenje dijelova nerazvrstanih cesta. U slucaju
potrebe za povecanjem povrSine pojedine prostorne jedinice moguce je spajanje dviju susjednih uz istovremeno dodavanie toj povrSini
i povrSine predvidene za dio nerazvrstane ceste izmedu te dvije prostorne jedinice. To se narogito odnosi na slucaj da se u sjevernoj
prostornoj cjelini ukaze potreba za izgradnjom suncane elektrane na veéoj povrsini, ili pak u slu€aju da se ukaze potreba za veéom
povrSinom gradevne Cestice koja je veéa i od povrSine pojedine prostorne jedinice.

(3) PovrSine pojedinih prostornih jedinica kao i gradevnih Cestica dijelova nerazvrstanih cesta unutar obuhvata Plana vidljive su
u narednoj tablici:
PROSTORNA JEDINICA POVRSINA CESTICA NERAZVRSTANE CESTE | POVRSINA
Pj-S-1 37.913 m? Nc-S-1 2.844 m?
Pj-S-2 20.699 m? Nc-S-2 1.558 m?
Pj-S-3 9.384 m2 Nc-S-3 2.054 m2
Pj-S-4 18.717 m2 Nc-S-4 1.346 m?
Pj-J-1 11.443 m2 Nc-J-1 2.614 m?
Pj-J-2 20.769 m? Nc-J-2 792 m?
Pj-J-3 15.856 m2 Nc-J-3 1.114 m?
Pj-J-4 12.147 m2 Nc-J-4 1.826 m?
TS-S-1 179 m? Nc-J-5 2.785 m?
Nc-J-6 861 m2
| 147.108 m? 17.794 m?
4) Svaka prostorna jedinica moZe se podijeliti na jednu ili viSe gradevnih estica | ifili K namjene, ali pri tome treba voditi racuna

da sve gradevne Cestice po obliku i veli€ini ispunjavaju propisane uvjete iz odgovarajucih ¢lanaka, ovisno 0 namjeni.
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sl UVJETI UREDENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
GRADEVINAMA | POVRSINAMA

3.1.  UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 15.
1) MreZa javnih prometnih povrSina unutar obuhvata UPU-a utvrdena je i ucrtana na kartografskom prikazu 2.A. Promet u
mierilu 1:2000. Ovim Planom utvrdene je Sirina jednaka za sve nerazvrstane ceste unutar pojedinih prostornih cjelina — 9,00 m
(1,50+6,00+1,50 m). Kod izrade propisane projektne dokumentacije moguca su manja odstupanja, u smislu prilagodbe projekta njihove
trase postojeéem stanju na terenu, imovinsko-pravnim odnosima i sl. Ovim Planom omogucava se planiranje i izgradnja novih
prometnica u dijelovima Plana svih namjena (a prema prikazu na kartografskom prikazu 2.A i 4.A), a na temelju propisane projektne
dokumentacije. Sjeveroisto€nim i isto€nim rubom obuhvata nalazi se DC106, ukupne Sirine cestovnog pojasa od 50,00 m.

2 Tocan oblik i veliCina gradevne Cestice pojedine nerazvrstane ceste unutar pojedine prostorne cjeline utvrdit ¢e se kroz idejni
projekt za izgradnju te prometnice.
(3) Svaka prometnica mora imati bar jednu traku za svaki smjer Sirine 3,00 m. Kod krizanja nerazvrstane ceste koja dijeli dvije

prostorne cjeline i drzavne ceste (iako one nisu sastavni dio obuhvata Plana) predlaze se izvedba dodatne trake pred krizanjem za
lijevog, odnosno desnog skretaca. Sirina kolne trake skretaCa ne smije biti manja od 3,00 metra. Polumijeri skretanja na svim krizanjima
nerazvrstanih cesta unutar obuhvata Plana moraju biti najmanje 7,50 metara.

4 U slu¢aju uvodenja javnog autobusnog prijevoza u pojasu drZzavne ceste moguca je izvedba i uredenja stajalista za autobuse,
a u skladu s prostornim moguénostima. DuZina ravnog dijela stajaliSta ne smije biti manja od 12,00 metara, pri ¢emu ulazni kut mora
biti 159, a izlazni 30° u odnosu na rub kolnika.

(5) Sirina nogostupa ne smije biti manja od 1,50 metra. Na dijelu drZzavne ceste gdje bi se moglo planirati uredenje autobusnog
stajaliSta, Sirinu nogostupa treba prosiriti na najmanje 3,00 metra.

(6) Projektiranje i izgradnju prometnica treba vrSiti u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Svaki projekt kojim se
utjeCe na mrezu prometnih povrSina potrebno je dostaviti nadleznoj Policijskoj upravi na suglasnost.

M PostojeCa nerazvrstana prometnica izmedu dvije prostorne cjeline trebala bi se planirati na nacin da kolnik ima dvije kolne
trake Sirine po 3,25 m. Unutar cestovnog pojasa te nerazvrstane ceste moguce je planirati i izvesti i biciklisticku stazu Sirine najmanje
1,00 m (ako je staza planirana obostrano), odnosno Sirine najmanje 1,50 m (ako je staza planirana samo s jedne strane kolnika i to
kao dvosmjerna). Kako je prostornim planom Opc¢ine Kolan planirana Sirina cestovnog pojasa ove nerazvrstane ceste od po 10,00 m
od osi (obostrano) i duz pojasa ove prometnice predlaze se planiranje i izvedba obostranog nogostupa Sirine od najmanje 1,50 m.

(8) Pristup na gradevne ¢estice unutra prostornih jedinica €iji se rub poklapa s rubom pojasa drzavne ceste DC106 mora biti
iskljucivo s planiranih nerazvrstanih cesta planiranih unutar pojedinih prostornih cjelina. Priklju€ak planirane nerazvrstane ceste (Nc-
S-1) na drZavnu cestu DC106 treba projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i
prilaza na javnu cestu te posebnim uvjetima Hrvatskih cesta.

9) U slucaju da je Sirina postojeceg puta (prema podacima na katastarskoj podlozi) veéa od najmanje propisane za
nerazvrstanu cestu (a ta Cestica je u vlasnidtvu Opcine), moguce je ostatak katastarske Cestice pripojiti prostornoj jedinici uz tu
prometnicu.

(10 U slucaju da Opéina Kolan odluci (kroz Izmjenu i dopunu PPUQ) smanijiti Sirinu pojasa nerazvrstane ceste koja dijeli Sjever
i Jug odluci na 12,00 metara, kod rekonstrukcije ove prometnice treba svakako teZiti da se postojeci kameni suhozid pomakne na
regulacijsku crtu planiranih prostornih jedinica uz rub pojasa nerazvrstane ceste (Pj-S-1, Pj-S-3, Pj-S-4, Pj-J-1 i Pj-J-2) koje bi tom
prilikom imale nesto vecu povrsinu.

Clanak 16.
PARKIRALISTA ZA POTREBE KORISNIKA GRADEVNIH CESTICA

)] Prilikom planiranja novih parkiraliSta na pojedinim gradevnim esticama treba planirati izvedbu parkiraliSnih mjesta najmanje
povrsine 2,50x5,00 m (kod okomitog pristupa s kolnika), odnosno Sirine 2,35 m (u slu€aju kosog pristupa s kolnika). U slu¢aju okomitog
parkiranja Sirina kolnika mora biti 6,00 m, a kod kosog parkiranja Sirina kolnika mora biti najmanje 3,50 m.

2 Potreban broj parkiraliSnih mjesta moZe se rijeSiti i planiranjem te izgradnjom garaZa na pojedinoj gradevnoj Cestici
proizvodne ili poslovne namjene.
(3) Od ukupnog broja potrebnih i ostvarenih parkiraliSnih mjesta, najmanje 5% mjesta mora biti pristupatno za osobe s

poteSkocama u kretanju, odnosno jedno parkirno mjesto na svakih zapoCetih 20 uobicajenih parkirih mjesta. Dimenzioniranje
parkiraliSnih mjesta vr3i se prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
4 Uz rub parkiraliSne povrSine treba zasaditi grmored (biljke primjerene otoku Pagu) u Sirini od najmanje 1,00 metar. Prilikom
planiranja parkiraliSnih povrSina za osobna vozila moZe se planirati i izvesti uredaj za punjenje osobnih vozila na struju.
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(5) ParkiraliSne povrSine trebaju biti asfaltirane. U slu€aju da se parkiraliSne povrSine planiraju oplo€iti betonskim Supljim
ploCama te povrSine ne smiju se uraCunavati u obveznu povrSinu koja se mora krajobrazno urediti. Ispod njih mora se postaviti
vodonepropusni sloj radi izvedbe odvodnje oborinske vode s parkiraliSnih povrsina preko odmas¢iva¢a do prirodnih vodnih povrSina.

Clanak 17.
PARKIRALISTA ZA KAMIONE | AUTOBUSE

)] Unutar prostornih jedinica namjene 11, 12, K1, K2 i K3 mogu se urediti parkiraliSta za kamione i autobuse. Unutar ovih
povrSina moZe se planirati uredenje praonice za teretna, osobna i druga vozila.

2) ParkiraliSne povrsine trebaju biti asfaltirane ili izvedene od nepropusnog materijala. U slu¢aju izvedbe parkiralidta od Supljih
betonskih plo¢a potrebo je ispod svih slojeva poloZiti nepropusni sloj kako bi se sva ocjedna oborinska voda s ovih povrSina mogla
odvesti do sustava za odmaScivanje i proCiS€avanje oborinskih voda, a prije ispustanja u razdjelni sustav odvodnje. Uredaj za
proCiS¢avanje mora se planirati i izvesti unutar gradevne Cestice na kojoj se ureduje parkiraliste ili praonica za teretna, osobna i druga
vozila.

3.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

Clanak 18.
)] Telekomunikacijska mreza (TK vodovi i uredaji sa svim prate¢im gradevinama) prikazana je na kartografskom prilogu 2.B.
Telekomunikacije i elektroenergetika izradenom u mjerilu 1:2000. Trase kabelske kanalizacije za postavljanje nepokretne zemaljske
mreze utvrdene su temeljem odredbi Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, Pravilnika o nainu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine te Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama.

2 Sjeveroistocnim dijelom prostorne cjeline Sjever i isto¢nim dijelom prostorne cjeline Jug izveden je podzemni magistralni TK
vod sa ukupnim zastitnim pojasom Sirine 10,00 m. Za zahvate unutar ovog pojasa treba zatraziti posebne uvjete nadleznog JPT-a.
(3) Trase korisnicke telekomunikacijske mreZe nacelne su, a konacno ¢e se odrediti u postupku izdavanja potrebnih dozvola,

prema vazecim propisima i stvarnim moguénostima na terenu. DTK mreZu i kabele potrebno je polagati izvan kolnika (unutar
povrSine/pojasa nogostupa), a na mjestima prolaza ispod kolnika treba postavijati zastitne cijevi. U prednjem dijelu gradevnih Cestica
treba planirati postavu vanjskog kabinet-ormarica za smjeStaj elektronicke komunikacijske opreme kako bi se mogla u odredenom
trenutku uvesti nova tehnologija ili pristup novih operatora, odnosno izvrSiti rekonfiguracija mreze.

4 Mjesta spoja planirane kabelske kanalizaciie na postojecu elektronicku komunikacijsku mrezu odreduju se temeliem
projektne dokumentacije za gradnju kabelske kanalizacije, a u skladu s posebnim uvjetima nadleZne pravne osobe. Uz trasu kabelske
kanalizacije moguca je postava potrebnih nadzemnih gradevina (vanjski ormari¢) za smjestaj elektronicke komunikacijske opreme.
Navedena gradevina se temeljem projektne dokumentacije za gradnju kabelske kanalizacije, gradi na javnim ili privatnim povrSinama
na nacin da se ne ometa koriStenje gradevina te vodeéi rauna o pravu vlasnistva.

(5) Na podrucju obuhvata Plana Prostornim planom Zadarske Zupanije nije planirana postava baznih stanica i njihovih antenskih
sustava na antenskim prihvatima na reSetkastim ili jednocjevnim stupovima.

3.3.  UVJETI GRADNJE OSTALE INFRASTRUKTURNE MREZE
33.1. ELEKTROENERGETIKA

Clanak 19.
)] Elektroenergetska mreZa (vodovi elektrine mreZe) prikazana je na kartografskom prilogu 2.B. Telekomunikacije i
elektroenergetika u mjerilu 1:2000.
2 Unutar obuhvata Plana nalazi se podzemni 20 kV elektroenergetski kabl. Planom se predvida gradnja podzemnog 10 kV

dalekovoda kojim hi se sve prostorne jedinice mogle prikljuciti na elektroenergetsku mrezu. Ovi elektroenergetski kablovi polagat ¢e
se u pojas postojece i svih planiranih nerazvrstanih cesta unutar obuhvata Plana.

(3) Sirina zastitnog pojasa za postoje¢i podzemni 20 kV dalekovod iznosi 16,00 metara (po 8,00 metara obostrano od osi
dalekovoda). Unutar tih pojaseva iznimno je dozvolieno gradenje uz postivanje uvjeta iz Pravilnika o tehnickim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV, Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova (nazivnog napona do 1kV). Idejni projekt treba dostaviti na uvid i suglasnost pravnoj osobi
nadleznoj za elektroopskrbu. Zastitni pojasevi elektrovodova prikazani su na kartografskom prilogu 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite prostora u mjerilu 1:2000.

(4) ToCan polozaj i trase planiranih elektroenergetskih vodova distributivnog napona 0,4 kV i 10 kV su nacelne, a to¢ne trase
utvrdit ée se kroz projektnu dokumentaciju, a u skladu s prostornim mogucnostima i posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe. Sirina
rova za polaganje NNM je najmanje 0,40 metara, dubina 0,90 m. U sluCaju da se u uliénom pojasu ve¢ nalazi ili planira postava druge
infrastrukture, nuzno je, u skladu s posebnim uvjetima ostalih pravnih osoba, osigurati propisani razmak i zastitu. Prilikom gradnje
nove, ili rekonstrukcije postojeéih elektroenergetskih vodova (trasa) iste se mogu djelomicno izmjestiti radi prilagodbe tehnickim
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rieSenjima elektroenergetskih gradevina ili pak gradevina u prostornim jedinicama kroz koje prolazi elektroenergetski kabl, imovinsko-
pravnim odnosima i postoje¢em stanju.

(5) Unutar svih uliénih pojaseva treba se planirati i izgraditi javna rasvjeta. Odabir rasvjetnih tijela treba uskladiti s medunarodnim
standardima za smanjenje svjetlosnog oneciS¢enja. Stupovi javne rasvjete postavljaju se uz vanjski rub nogostupa (prema regulacijskoj
crti). Iznimno je moguca postava stupa uz regulacijsku crtu s unutraSnje strane na gradevnu Cesticu namjene drugacije od javne
prometne, ali uz obveznu pismenu suglasnost vlasnika gradevne Cestice na koju se planira postaviti stup javne rasvjete. Medusobna
udaljenost rasvjetnih stupova ovisit ¢e o njihovoj visini i odabiru jaine rasvjetnog tijela.

(6) SrediSnja trafostanica za gospodarsko podrucje planirana je na krizanju postojee nerazvrstane ceste i planirane
nerazvrstane ceste u prostornoj cjelini Sjever, na gradevnoj Cestici oznake (TS-S-1). Trafostanice u niskonaponskoj mrezi (TS
20(10)/0,4 kV) moraju se graditi kao slobodnostoje¢e gradevine. Iznimno, nove trafostanice mogu se planirati i izgraditi unutar
planiranih proizvodno-poslovnih zgrada, ali uz posebne uvjete nadlezne pravne osobe. Veli€ina gradevne Cestice za TS odredit Ce se
u skladu s vrstom TS-a. NaCelno, treba osigurati udaljenost trafostanice od najmanje 1,00 m od ruba gradevne Cestice, a najmanje
3,00 m od ruba kolnika. Veli¢ina gradevne Cestice za izgradnju javne TS ne smije biti manja od 6,00x6,00 m. Gradevna Cestica
trafostanice mora imati osiguran neposredan pristup s javne ili privatne kolne povrSine unutar gradevne ¢estice gospodarske namjene.
Trafostanice se mogu planirati i graditi unutar prostornih jedinica svih namjena.

(7) Na dijelovima Plana na kojima se planira gradnja gradevina za proizvodnju elektri€ne energije iz obnovljivih izvora (sunéane
elektrane), oznake I1Se, dozvoljava se planiranje i gradenje svih prateéih i susretnih gradevina (invertne trafostanice) te spojne
elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda) na elektroenergetsku (prijenosnu) mrezu, a u skladu s posebnim uvjetima od nadleznog
javno-pravnog tijela.

3.3.2.  VODOOPSKRBA | ODVODNJA

¢lanak 20.
VODOOPSKRBA

)] Vodoopskrbna mreZa (cjevovodi sa svim pripadajucim uredajima i gradevinama) prikazana je na kartografskom prilogu 2.D.
Vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:2000. Prikazane trase i pojasevi su nagelnog obiljeZja. Ista se moZe promijeniti tijekom izrade
projektne dokumentacije u skladu s posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe, kao i prostornim moguénostima.

2 Preko prostorne cjeline Sjever i Jug prolazi magistraini vodovod @400 mm sa zastitnim pojasom ukupne Sirine 10,00 m.
Vodoopskrbna mreZa unutar obuhvata ovog Plana treba se spojiti na ve¢ izgraden vodoopskrbni sustav Opéine Kolan, ali pri tome je
potrebno izraditi proracun potrebnih koli¢ina vode i provjeriti da i se prikljuenjem novih potroSaca ugrozava postojeci sustav
vodoopskrbe. Nikako se ne dozvoljava neposredno priklju¢ivanje pojedinih prostornih jedinica neposredno na magistralni cjevovod.

(3) Zastitni pojasevi za cjevovode vodoopskrbne mreze propisani su Op¢im i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga,
odnosno posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe. Za planirane cjevovode unutar obuhvata Plana Sirina zastitnog pojasa je 3,00 m
(1,50 m obostrano od osi cjevovoda). Zastitni pojasevi cjevovoda vodoopskrbne mreze prikazani su na kartografskom prilogu 3. Uvjeti
koriStenja, uredenja i zaStite prostora u mjerilu 1:2000.

(4) Kod proSirenja vodoopskrbne mreze treba voditi racuna o stvarnim potrebama pitke vode, tehnoloSke vode i sl. na podrucju
obuhvata Plana. Cjevovod se mora poloZiti na dubinu od najmanje 1,00 metar. Najmaniji dozvoljeni presjek cijevi je @100 mm. Najmanji
dozvolieni razmak vodovodnih cijevi od drugih cjevovoda i kablova utvrduje se posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe.

(5) PolozZaj i kapacitet vodoopskrbne mreze nije utvrden jer nisu poznati buduci korisnici ovog prostora. Odredena su samo
nacela i zamisao vodenja te smjeStaja vodoopskrbnih cjevovoda, koji su usmjeravajuéeg znacaja. Tocan kapacitet i poloZaj utvrdit ¢e
se naknadno, sukladno tehni¢kim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama buducih korisnika. Svaki dio vodoopskrbne mreZe (bio on
naznagen na kartografskom prilogu Plana ili ne) moZe se ovisno o potrebama i mogucénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

(6) Ovisno o potrebama buducih korisnika, na podruju obuhvata Plana dozvoljava se izgradnja i uredenje lokalnog sustava
vodoopskrbe (spremnici za prikupljanje kisnice ili dostavne vode). Cim se izgradi javni sustav vodoopskrbe svi korisnici na nekoj
gradevnoj Cestici moraju se na nju prikljuciti. Postojeci lokalni sustavi ostaju i dalje kao dodatni izvori u slu¢aju potrebe.

7 Unutar prometnih pojaseva, treba planirati i izvesti hidrantsku (protupoZarnu) mreZu. Unutar svake gradevne Cestice pojedine
namjene treba planirati i izvesti lokalni sustav hidrantske mreZe. SlobodnostojeCi hidranti trebaju se planirati isklju€ivo uz sam rub
uli€nog pojasa ili u vanjskom zidu zgrade.

(8) Svi zahvati na vodoopskrbnoj mreZi kao i unutar zastitnih pojaseva postojecih i planiranih cjevovoda trebaju biti izvedeni u
skladu s Opcim i tehnikim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Clanak 21.
ODVODNJA OTPADNIH | OBORINSKIH VODA

1) MreZa odvodnje otpadnih i oborinskih voda (cjevovodi sa svim pripadaju¢im uredajima i gradevinama) prikazana je na
kartografskom prilogu 2.D. Vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:2000. Prikazane trase i pojasevi su nacelnog obilieZja i mogu se
izmijeniti tijekom izrade projektne dokumentacije u skladu s posebnim uvjetima nadleZne pravne osobe, kao i prostornim uvjetima.
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2 Na podrucju obuhvata Plana nije izgradena mreZa odvodnje otpadnih voda. Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje
sanitarno-tehnolodkih otpadnih voda, odvodnju je nuZzno rijediti na naCin da se otpadne vode prikupljiaju u viSedijelnim
vodonepropusnim sabirnim jamama bez ispusta ifili preljeva na svakoj gradevnoj Eestici. Ako otpadne vode s pojedine gradevne Gestice
ne zadovoljavaju propisane vrijednosti uobicajenih otpadnih voda, iste se moraju procistiti uz pomoé odgovarajuéih procistaca. U
slu€aju izgradnije tipskog/ih uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda (uredaja za prociS¢avanje na razini svakog pojedinacnog korisnika
unutar ovog dijela naselja) tako pro€iSéena voda moZe se spremati u ukopane ili poluukopane spremnike i koristiti kao tehnolo3ka
voda li za zalijevanje krajobrazno uredenih dijelova gradevne Cestice. Prikupljanje sanitarno-tehnoloSkih otpadnih voda u viSedijelnim
nepropusnim sabirnim jamama dozvoljeno je kao priviemeno rieSenje do izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda.

(3) Planom se predlaZe planiranje i izgradnja gravitacijski razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda (sanitarno-tehnoloSke
otpadne vode odvojeno od oborinskih otpadnih voda). Odvodni kanali sanitarno-tehnolodkih otpadnih voda trebaju biti podzemni,
zatvoreni i nepropusni. Mrezu odvodnje sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda s obuhvata Plana treba spojiti na postojeci kolektor ili
preko planiranog kolektora spojiti s planiranim procista¢em otpadnih voda koji je predviden juzno od obuhvata ovog Plana.

4 Predobrada sanitarno-tehnolo3kih otpadnih voda koje ne zadovoljavaju graniéne vrijednosti emisije otpadnih voda, a koje ¢e
se upustati u sustav javne odvodnje otpadnih voda mora se vrSiti na razini svakog pojedinacnog korisnika unutar ovog Plana.
(5) Oborinske vode sa zgrada i gradevina te pjeSackih, kolnih i drugih povrSina u okviru pojedine gradevne Gestice ili prostorne

jedinice treba voditi na nacin da se ne ugrozi interes drugih pravnih ifili fizickih osoba. Oborinske vode treba voditi il otvorenim kanalima
za odvodnju oborinske vode ili podzemnim i zatvorenim odvodnim kanalima za odvodnju oborinske vode (unutar ulicnog pojasa).
Oborinske otpadne vode zagadene mastima, uljima i benzinima, prije ispustanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda, moraju se
najprije procistiti preko separatora ulja, masti i benzina.

(6) Gradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih otpadnih voda nije dozvoljena.

(7 MreZa odvodnije otpadnih voda se moZe graditi unutar povrSina svih namjena, u cestovnom zemljistu nerazvrstane ceste ili
izvan njega osnivanjem prava sluznosti.

(8) ToCan poloZaj i kapacitet mreZe odvodnje otpadnih voda nisu utvrdeni jer buduéi korisnici ovog prostora nisu poznati.

Odredena su samo nacela i koncept vodenja i smjeStaja mreZe odvodnje otpadnih voda koji su usmjeravajuceg znacaja, a njezin
kapacitet i to¢an poloZaj ¢e se odrediti naknadno prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakog buduceg korisnika.
Svaki dio mreZe odvodnje otpadnih voda (bio on naznacen na kartama kartografskog dijela Plana ili ne) moZe se sukladno potrebama
i mogucnostima graditi, izmjestiti ili ukinuti.

9) Prilikom rjeSavanja odvodnje oborinske otpadne vode s javnih povrSina, slivnike i reviziona okna te PVC drenaZne cijevi
projektirati u skladu s posebnim uvjetima vlasnika TK i elektrovodova te njihovih priklju€aka na gradevinu.

(10) Zastitni pojasevi mreZe otpadnih voda propisani su Opcim i tehniCkim uvjetima isporuke vodnih usluga, odnosno posebnim
uvjetima nadleZne pravne osobe. Za cjevovode unutar ili neposredno uz obuhvat Plana Sirina zastitnog pojasa je 3,00 m (1,50 m
obostrano od osi cjevovoda). Zastitni pojasevi cjevovoda mreZe odvodnje otpadnih voda prikazani su na kartografskom prilogu 3.
Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite prostora u mjerilu 1:2000.

(12) Prije pocetka gradnje mreZe odvodnje otpadnih voda potrebno je od pravne osobe s javnim ovlastima nadleZzne za mrezu
odvodnje otpadnih voda, Hrvatskih voda ifili viasnika zatraZiti posebne uvjete gradnje te moZebitnu suglasnost za gradnju.
(12) Uvjete i nacin prikljucenja te moZebitnu suglasnost za prikljucenje gradevina na mreZu odvodnje otpadnih voda treba zatraZiti

od nadleZne pravne osobe.

4, MJERE ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA | GRAPEVINA TE
AMBIJENTALNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOST!

Clanak 22.
1) Na podrucju obuhvata Plana nema Zakonom zasti¢enih kulturno-povijesnih cjelina i gradevina.
2 Ako se izvodenju gradevinskih radova ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini ili ispod povrsine tla, naide na

arheoloSko nalaziste ili nalaze, investitor ili izvodac koji je narucio ili izvodi predmetne radove duzan je prekinuti radove i obavijestiti
nadlezno tijelo bez odgode. Medutim, prilikom gradevinskih iskopa investitor ili izvodac je duZan osigurati arheoloSki nadzor, a u slu¢aju
nailaska na arheoloSke nalaze moguce je priviemeno zaustavljanje radova te daljnje provodenje arheoloskih istraZivanja i daljnje

postupanje temeljem odredbi Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

Clanak 23.

)] Podru¢ja obuhvata Plana nalazi se unutar ekoloske mreze, POP - podrucje ofuvanja znatajno za ptice (HR1000023 —
sjeverozapadna Dalmacija i Pag), ali nema Zakonom zasti¢enih ambijentalnih i prirodnih vrijednosti. Zahvati unutar obuhvata ovog
Plana trebaju se provoditi u skladu sa smjernicama Pravilnika o ciljevima o€uvanja i mjerama o€uvanja ciljnih vrsta ptica u podru¢jima
ekoloSke mreze.

d. POSTUPANJE S OTPADOM
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Clanak 24.
1) Nacin gospodarenja otpadom: nacela i cilievi gospodarenja, planski dokumenti, nadleznosti i odgovornosti u svezi s
gospodarenjem, troSkovi, informacijski sustav, uvjeti za gradevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom, nacin obavljanja
djelatnosti, prekograni¢ni promet otpadom, koncesije i nadzor nad gospodarenjem otpadom odreden je Zakonom o gospodarenju
otpadom.

2) Gospodarenje otpadom obuhvaca mjere za sprjeavanje nastanka i smanjivanje koli¢ina otpada, bez uporabe postupaka ifili
nacina koji predstavljaju rizik po okoli§, te mjere za sprieCavanje Stetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okolis.

(3) Na podrucju obuhvata Plana s otpadom ¢e se postupati sukladno Planu gospodarenja otpadom Op¢ine Kolan.

4) Na svim gradevnim Cesticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjeStaj spremnika za otpad).
Prostor za odlaganje otpada treba biti lako pristupacan s javne prometne povrSine i zaklonjen od izravnoga pogleda s ceste.

(5) Prostor za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti veli¢ine tako da omoguci postavu dovoljnog broja spremnika za odvojeno
prikupljanje korisnog otpada.

(6) Unutar obuhvata Plana planirana je izgradnja gradevina (postrojenja) za gospodarenje otpadom od lokalnog znalaja

(reciklazno dvoriSte, kompostiste, sortirnica i sl.). U sklopu kompostane dozvoljeno je zatvoreno kompostiranje u zatvorenim reaktorima
u kojima se ubrzava proces kompostiranja u optimalnim uvjetima. Dozvoljeno je prikupljanje i skladiStenje bilinog otpada iz kuéanstava,
poljoprivrede i Sumarstva i sl., sukladno uvjetima posebnih propisa.

(M Reciklazno dvoriste potrebno je primjereno oznaditi, a dozvoljava se postava naprava za oglaSavanje i reklamiranje za
isticanje poruka ekoloSkog sadrZaja. Prilikom projektiranja i gradnje gradevina za gospodarenije otpadom od lokalnog znacaja potrebno
se je potpunosti pridrZavati odredbi Pravilnika o gospodarenju otpadom. Prije izrade propisane projektne dokumentacije, potrebno je
provesti postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

(8) PovrSina pod zgradama ne smije hiti ve¢a od 100 m2. Unutar &estice reciklaznog dvoriSta treba planirati i izvesti ,kruznu*
prometnicu za pristup do pojedinih spremnika te bar jedno parkiraliSno mjesto za zaposlenike. Umjesto ¢vrste zgrade mogu se postaviti
i kontejneri u kojima Ce biti smjeStene prostorije zaposlenih.

9) Reciklazno dvoriSte mora biti ogradeno neprozirnom ili poluprozirnom ogradom visine do 2,00 metra. Ograda moZze biti
Ziana s prirodnim nasadom s unutrasnje strane.

6. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
6.1.  ZASTITA OKOLISA

Clanak 25.
MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

1) Miere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okoliS odredene su Zakonom o zastiti okoliSa. One obuhvacaju skup aktivnosti
usmijerenih na ouvanje okolisa u naslijedenom, odnosno prvotnom, ili pak neznatno promijenjenom stanju te unaprjedenje stanja.
2 Na cijelom podru¢ju obuhvata Plana ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili
posredno nepovolino utjecale na okolis.
(3) Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ kao i Studije procjene utjecaja zahvata na okolis potrebno je izradivati
u skladu sa Zakonom o zastiti okoliSa i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliS.
4 Planom se odreduju uvjeti za zastitu okoliSa, a koji obuhvacaju zastitu tla, zastitu zraka, zastitu vode, zastitu od buke, zastitu
od Stetnog utjecaja kemikalija, zastitu od svjetlosnog onecis¢enja kao i posebnu zastitu (zastita od prirodnih i drugih nesreca).

Clanak 26.

ZASTITATLA

1) ZaStita tla, kao jednog od sastavnica okoliSa, odredena je Zakonom o zastiti okoliSa te ostalim mjerodavnim zakonskim i
podzakonskim aktima.
2 Zastita tla obuhvaéa mjere oCuvanja zdravlja i funkcije tla, sprje€avanja oStecenja tla, pracenja stanja i promjene kakvoce
tla te saniranja i obnavljanja oSteéenih tala.
(3) Oneciscenje, odnosno oStecenje tla smatra se Stetnim utjecajem na okoli§, a utvrdivanje prihvatljivih granicnih vrijednosti

kakvoce tla provodi se na temelju posebnih propisa. Stoga se ovim Planom strogo zabranjuje ispustanje otrovne plinovite i tekude tvari
u tlo koje mogu dovesti do takvog zagadenja tla, a Sto bi rezultiralo uniStavanjem Zivota u tlu.

4) Osnovni ciljevi i mjere zastite tla se u najveéoj mjeri poklapaju sa suvremenim pristupom planiranju prostora te su one kao
takve ugradene u Odredbe za provodenje Plana.

Clanak 27.
ZASTITA ZRAKA
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)] Zastita zraka, kao jednog od sastavnica okoliSa, odredena je Zakonom o zastiti okoliSa i Zakonom o zastiti zraka te ostalim
mjerodavnim zakonskim i podzakonskim aktima. Zakonom o zastiti zraka se odreduju mjere, nacin organiziranja, provodenja i nadzora
zastite i poboljSanja kakvoce zraka, kao dijela okoliSa opéeg dobra, koji ima osobitu zastitu RH.

2 Zastita zraka obuhvaca mjere zastite zraka, poboljSanje kakvoce zraka u svrhu izbjegavanja ili smanjivanja Stetnih posljedica

vvvvv

utjecu na oStecivanje ozonskog sloja i promjenu klime.

(3) U svrhu poboljSanja kakvoce zraka odreduju se sliedece mjere i aktivnosti za sve nove zahvate, kao i zahvate na obnovi
postojeéih gradevina u prostoru obuhvata Plana:
a) ogranicavati emisije i propisivati tehnicke standarde u skladu sa stanjem tehnike, a za vrlo otrovne i kancerogene tvari
treba uspostaviti nacela maksimalne zastite;
b) izvodenjem zahvata na podru¢ju obuhvata Plana ne smije se izazvati znaajno povecanje opterecenja zraka Stetnim
sastojcima, a koje ¢e se ocijeniti temeljem rezultata procjene utjecaja zahvata na okolis.

(::Ianak 28.
ZASTITA VODA
1) Zastita voda, kao jedne od sastavnica okoliSa, odredena je Zakonom o zastiti okoliSa i Zakonom o vodama te ostalim
mjerodavnim zakonskim i podzakonskim aktima.
2 Zakonom o vodama se ureduju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih gradevina, upravljanje kakvoéom i koli¢inom

voda, zastita voda i zastita od Stetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe
i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja
vezana za vode i vodno dobro.

(3) lako na podrucju obuhvata Plana ne postoje javna vodna dobra, u cilju oéuvanja voda odreduju se sljiedece mjere i aktivnosti
za zahvate u prostoru:
a) izgradnja vodonepropusnog sustava za odvodnju otpadnih voda,
b)  odvodnja oborinskih voda s javnih prometnih povr3ina i parkiraliSta preko odmas¢ivaCa u sustav odvodnje i recipijente
oborinskih voda,
c) sprjeCavanje ispuStanja opasnih tvari neposredno u tlo ili u more, propisanih Uredbom o opasnim tvarima u vodama, iz
gospodarskih podrucja.

5 Clanak 29.
ZASTITA OD BUKE
1) Zastita od buke, kao jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okoli$, odredena je Zakonom o zastiti okoliSa i Zakonom o
zastiti od buke te ostalim mjerodavnim zakonskim i podzakonskim aktima.
2 Zakonom o zastiti od buke odreduju se mjere u cilju izbjegavanja, sprje€avanja ili smanjivanja Stetnih u€inaka na zdravlje

ljudi koje uzrokuje buka u okoliSu, ukljuéujuéi ometanje bukom, osobito u vezi s: utvrdivanjem izloZenosti buci (izradom karata buke),
osiguravanjem dostupnosti podataka o buci u okoliSu i izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima koriStenima u izradi
karata buke sukladno Pravilniku o na€inu izrade i sadrZaju karata i akcijskih planova te o nacinu izraGuna dopustenih indikatora buke,
kao i Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka, ostalim zakonskim
propisima, pravilnicima i normama.

(3) Zastita od buke provodi se u svrhu sprie¢avanja buke Stetne po zdravlje ljudi, a koja predstavlja svaki zvuk koji prekoracuje
najviSe dopustene razine posebnim propisima s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Zastita od
buke obuhvaca mjere zastite od buke na kopnu i u zraku, radi sprje€avanja, smanjivanja i otklanjanja opasnosti za zdravlje ljudi.

4 U svrhu zastite od buke odreduju se sljedece mjere i aktivnosti za sve zahvate u prostoru:
a)  Uzrub gradevne Cestice prema pojasu prometnice, obavezna je sadnja drveéa il grmlja,
b)  nadijelu Cestice koja mora biti krajobrazno uredena, sadi se grmlje i drvece,
c) izvedba odgovarajuce zvune izolacije gradevina u kojima su izvori buke.

§ _ Ctlanak 30.
ZASTITA OD STETNOG UTJECAJA KEMIKALIJA
)] Zastita od Stetnog utjecaja kemikalija, kao jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okoli§, odredena je Zakonom o zastiti
okoliSa i Zakonom o kemikalijama te ostalim mjerodavnim zakonskim i podzakonskim aktima.
2 Radi zastite Zivota i zdravlja ljudi te zaStite okoliSa od Stetnog djelovanja opasnih kemikalija Zakonom o kemikalijama se

propisuje postupak prijavijivanja novih tvari, razvrstavanje, pakiranje i oznaavanje kemikalija opasnih za zdravlje ljudi i okolis,
razmjena podataka o kemikalijama, nacin procjenjivanja mogucega rizika za ljude i okoli§, zabrane i ograniCenja stavljanja u promet i
koriStenja te uvjeti za proizvodnju, promet i koriStenje opasnih kemikalija.

(3) Zastita od Stetnog utjecaja kemikalija, njihovih spojeva i pripravaka obuhvac¢a mjere i postupke kojima se od njihovoga
Stetnog djelovanja Stiti zdravlje ljudi, materijalna dobra i okolis.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
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4 Osnovni cilievi i mjere zaStite od Stetnog utjecaja kemikalija se u najvecoj mjeri poklapaju sa suvremenim pristupom
planiranju prostora te su one kao takve ugradene u Plan. U sluaju da je za proizvodni postupak nuzno koristenje opasnih kemikalija,
ili su one rezultat samog proizvodnog postupka, iste se moraju skladistiti na otvorenom u spremnicima osiguranim od curenja, od
pretjeranog zagrijavania, itd. PovrSine na kojima se planiraju postaviti spremnici za opasne kemikalije moraju biti vodonepropusne, s
posebno izvedenim odvodom za koli¢ine opasne tekucine koja je (slu¢ajno) iscurila iz prihvatnih spremnika. Prikupljanje te tekuéine i
kemikalija mora hiti u posebnim spremnicima ukopanih u zemlju.

) ¢lanak 31. -
ZASTITA OD SVJETLOSNOG ONECISCENJA
1) Zastita od svjetlosnog oneciS¢enja, kao jedna od zastita od utjecaja optereéenja na okolis, odredena je Zakonom o zastiti
okoliSa i Zakonom o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja te ostalim mjerodavnim zakonskim i podzakonskim aktima.
2 Zakonom o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja uredena je zasStita od svjetlosnog one€iS¢enja, nacela te zastite, odredeni su

subjekti koji provode zastitu te na€in utvrdivanja standarda upravljanja osvijetlieno$éu u svrhu smanjenja potroSnje elektricne, utvrduju
se mjere zastite od prekomjerne osvijetljienosti, ogranicenja i zabrane u svezi svjetlosnog onecis¢enja, planiranje gradnje i obnove
rasvjete, odgovornost proizvodaca proizvoda koji sluze osvjetljavaniju, i druga pitanja s tim u vezi.

(3) Zastitom okoliSa od svjetlosnog oneciSéenja osigurava se cjelovito ocuvanje kakvoce okoliSa, ocuvanje bioloSke i
krajobrazne raznolikosti, racionalno koristenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji nacin za okoli§, kao osnovni uvjet zdravog
Zivota i temelj odrZivog razvitka.

(4) Zastita od svjetlosnog onec€is¢enja obuhvaca mjere zaStite od nepotrebnih, nekorisnih ifili Stetnih emisija svjetla unutar
prostora koji je potrebno osvijetliti te mjere zaStite od prekomjernog osvjetljavanja no¢nog neba. Mjere zastite od svjetlosnog
oneciS¢enja odreduju se vodeéi rafuna o zdravstvenim, bioloSkim, gospodarskim, kulturolodkim, pravnim, sigurnosnim i drugim
standardima i propisanim normama.

(5) Osnovni ciljevi i mjere zastite od svjetlosnog oneciS¢enja se u najvecoj mjeri poklapaju sa suvremenim pristupom planiranju
prostora te su one kao takve ugradene u Plan. Rasvjetna tijela javne rasvjete, kao i rasvjetna tijela na otvorenom prostoru gradevnih
Cestica, moraju imati zastitni poklopac koji ne propusta svjetlo prema gore.

(6) U slucaju izgradnje suncane elektrane treba koristiti fotonaponske Celije koje neée stvarati odbliesak u neposredni okolis.

6.2.  POSEBNA ZASTITA

Clanak 32.
MJERE ZA ZASTITU OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

)] Mijere za zastitu od prirodnih i drugih nesreca odredene su u skladu s elaboratom Procjena rizika od velikih nesre¢a Op¢ine
Kolan koji je izraden sukladno Zakonu o sustavu civilne zastite i Zakonu o ublaZzavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.
Miere za zastitu od prirodnih i drugih nesreéa obuhvacéaju:

a) mijere kojima se osigurava zaSticenost stambenih i drugih zgrada, smanjuje njihova izloZenost i povredljivost od opasnosti,
mogucih katastrofa, ve¢ih nesre¢a i mjere koje omogucuju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica prirodnih
opasnosti;

b)  mjere koje omogucéavaju zastitu od Stetnog djelovanja voda i ekstremnih vremenskih uvjeta,

c)  mijere koje omogucéavaju ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite, tj. mjere koje omoguéavaju ucinkovitiju evakuaciju,
izmjeStanje, spaSavanje, zbrinjavanije, sklanjanje i druge mjere zastite i spaSavanja ljudi;

d)  mijere zaStite od tuce i suSa.

2 Uvjeti zaStite od prirodnih i drugih nesreéa sukladni su odredbama Zakona o sustavu civilne zastite, Zakona o zastiti okoliSa,
Zakona o kriticnim infrastrukturama, Zakona o policiji, Pravilnika o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora, Pravilnika o nositeljima, sadrZaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti
te nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog dono3enja, Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroZenosti i planova
zastite i spaSavanja, Pravilnika o tehnickim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva, Pravilnika o postupku uzbunjivanja
stanovniStva te Uredbe o sprjeCavanju velikih nesre¢a koje ukljucuju opasne tvari.

Clanak 33.
SKLANJANJE ZAPOSLENIKA
)] Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom sklonista osnovne i dopunske zastite, ili prilagodivanjem pogodnih prirodnih,
podrumskih i drugih pogodnih prostorija/zgrada za sklanjanje ljudi sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.

2 Na podrugju obuhvata Plana preporuca se planiranje i izvedba potpuno ukopanih podrumskih prostorija koje se lako mogu
prilagoditi za sklanjanje zaposlenih i stanovnika u sluaju opasnosti.

Clanak 34.
ZASTITA OD POZARA

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
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)] Zakonom o zastiti od poZara te Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora odredene su mjere za otklanjanje uzroka poZara, za spreavanje nastajanja i Sirenja poZara, za
otkrivanje i gaSenje pozara, za utvrdivanje uzroka pozara kao i za pruzanje pomoéi kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

2 U svrhu sprjeCavanja nastajanja i Sirenja poZara na susjedne gradevine odredeni su uvjeti gradnje u smislu udaljenosti
gradevina od bo¢nih meda sa susjednim gradevnim Cesticama. Udaljenosti gradevina od bocnih meda sa susjednim gradevnim
¢esticama podrobno su utvrdene odredbama ovog Plana, a u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju poZara, odnosno Pravilnika 0 uvjetima za vatrogasne pristupe.

(3) Sve nerazvrstane prometnice treba planirati, projektirati i izvoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.
4 Elektroenergetska postrojenja treba planirati, projektirati i izvoditi u skladu s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zastitu
od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja.

(5) Zgrade se trebaju projektirati i graditi u skladu s vazeéim hrvatskim propisima, a u nedostatku odgovaraju¢ih hrvatskih

propisa, sukladno odredbi Elanka 2, stavak 1 Zakona o zastiti od poZara, trebaju se primijeniti priznata pravila tehnicke prakse razvijenih
zemalja sukladno namjeni zgrade (ameriCki protupoZarni propisi).

Clanak 35.
ZASTITA OD POTRESA
1) Podrucje Opéine Kolan nalazi se na povrsini zemljista s moguénoSc¢u pojave potresa od VIl do VIII stupnjeva po MCS ljestvici
iz Gega proizlazi potreba nuznog preventivhog djelovanja u zastiti od potresa.
2 Projektiranje i gradenje gradevina na podrucju obuhvata Plana mora se provesti tako da gradevine budu otporne na potres
i u skladu s odredbama Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnije u seizmickim podrugjima.
(3) Za vazZnije gradevine moraju se obaviti podrobna seizmicka, geomehanicka i geofizicka ispitivanja pojedinih gradevnih

Cestica s ciliem utvrdivanja obveznih projektnih seizmickih uvjeta. Pod vaznijim gradevinama smatraju se sve gospodarske gradevine,
visoki tornjevi, stupovi i dimnjaci te gradevine u kojima trajno ili povremeno boravi veéi broj ljudi.

4) Medusobni razmak gradevina treba prilagoditi zoni uruSavanja zgrada sukladno Praviniku o mjerama zaStite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.
(5) Zona uruSavanja ne smije zahvacati javne prometnice (kolnik). Zona uruSavanja oko zgrade iznosi pola njezine visine (H/2).

Ako izmedu dvije zgrade prolazi cesta, njihova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje Dmin = H1/2 + H2/2 + 5 m gdje je:
Dmin N@jmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;
H1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;
H2 visina druge zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.

Ako su zgrade iz ovoga stavka okrenute zabatom rafuna se visina do krovnog sliemena.

1. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 36.
)] Svi zahvati na postoje¢im i planiranim gradevinama unutar obuhvata ovog Plana moraju se provoditi u skladu s Odredbama
za provodenje ovog Plana.
2 U slu¢aju da na nekom dijelu Plana postoji gradevina Ciji je nacin koriStenja u suprotnosti s planiranom namjenom ista se

moZe i dalje nastaviti koristiti uz uvjet da se kod buducih zahvata na njoj treba predvidjeti moguénost njene prilagodbe planiranoj
namjeni.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
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2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA
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3. OBVEZNI PRILOZI PLANU
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e
SI. 02:  Pogled na krizanje nerazvrstane ceste s DC106 (prema jugu)

o
ver s krizanja s DC106 (prema

SI. 03: Pogledé p'rbstornu cielinu Sje
jugozapadu)

1.2.  Stanje u prostoru

Razvoj podrucja obuhvacenog Planom usmjeren je ka stvaranju manje proizvodno-poslovne zone za Op¢inu Kolan. SmjeStaj
uz drzavnu cestu DC106, prometnicu koja prolazi duz otoka Paga (sl. 02 i 03) pogoduju razvoju ovog gospodarskog podrucja i dobroj
povezanosti s ostalim naseljima na otoku Pagu, ostatkom Zupanije i RH.

Topografski gledano, ovo gospodarsko podrucje ima blaga reljefna obilieZja s padom prema jugo-zapadu. Najvisa visinska
kota prostorne cjeline Sjever (uz pojas drzavne ceste) iznosi +58,00 mnv, dok je najniza tocka na priblizno +36,00 mnv. Tako je
visinska razlika prostorne cjeline Sjever oko 22,00 m, uz prosjecni nagib zemljiSta od 5,50%. NajviSa kota prostorne cjeline Jug je (uz
pojas drZavne ceste) 62,00 mnv, dok je najniZa kota na priblizno 48,00 mnv. Visinska razlika prostorne cjeline Jug iznosi 14,00 m, uz
prosje¢ni nagib zemljiSta od 3,50%. Ovakva reljefna obiljeZja zemljiSta daje vrlo dobre uvjete za razvoj gospodarskih sadrZaja. Na
podrucju obuhvata Plana nema Zakonom zasticenih kulturno-povijesnih cjelina i gradevina

Za izgradnju ovog podrucja nema prirodnih prepreka obzirom na umjerenu kontinentalnu klimu i €injenicu da na podrugju
obuhvata Plana nema krajobraznih povrsina koje zaSticene Zakonom o zastiti prirode. Podrucje obuhvata nalazi se unutar zasticenog
obalnog podrucja, prostora ogranicenja te EkoloSke mreze — podrucja oCuvanja znacajnog za ptice, HR1000023 - sjeverozapadna
Dalmacija i Pag.

Na podrucju obuhvata nalaze se Cetiri postoje¢e pomocne zgrade/gradevine (sjeverna prostorna cjeline) te jedna glavna
zgrada (juZna prostorna cjelina) (sl. 04 i 05).

Sl. 04: postojeca zgrada u juznoj prostornoj cjelini Sl. 05:  postoje¢a zgrada u sjevernoj prostornoj cjelini
Podru¢jem obuhvata, kroz prostornu cjelinu — Sjever prolazi podzemni 20 kV elektroenergetski kabl NNM sa zastitnim

pojasom ukupne Sirine 16,00 m, a na pribliznoj udaljenosti od 70,00 m od osi drzavne ceste DC106 postavijen je magistralni

telekomunikacijski vod sa zastitnim pojasom Sirine 10,00 m ukupno. Na podrucju obuhvata nema postojecih trafostanica.

Na cijelom podrucju obuhvata nema izvedene vodoopskrbne mreZe i javne odvodnje otpadnih voda. Podruéjem obuhvata,
usporedno s telekomunikacijskim magistralnim vodom, nesto zapadnije, prolazi magistralni vodovod (@400) s polaziStem u vodospremi
Kolan (V=300 m3). lIl. Izmjenama i dopunama prostornog Plana Opc¢ine Kolan planirana je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda
jugozapadno od podrucja obuhvata koji zavrSava na zavoju nerazvrstane ceste koja dijeli obuhvat na dvije prostorne cjeline. Taj vod
mogao bi se produZiti postavljanjem u pojas nerazvrstane ceste koja dijeli dvije prostorne cjeline.

Na cijelom podru¢ju obuhvata nema rijeSene odvodnje otpadnih voda. Medutim, IIl. Izmjenama i dopunama PPUO Kolan
planirana je izgradnja uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda oko 700 m juZnije, u smjeru sjever-jug, mjereno od postojece
nerazvrstane ceste koja razdvaja prostornu cjelinu Sjever i Jug. Odvodnju otpadnih voda s ovog podrucja treba planirati prema
postoje¢em kolektoru (oko 500,00 m) i novom uredaju (sl. 06).

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
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2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

Prostornim planiranjem i uredenjem osigurava se racionalno i svrsishodno gospodarenje, zastita i upravljanje prostorom
gradova, opéina i naselja, kao posebno vrijednim i ogranienim nacionalnim dobrom. Op¢i prostorno-razvojni ciljevi su osnazivanje
prostorno-razvojne strukture, povecanije vrijednosti prostora i okoliSa, povecanje kakvoce Zivljenja, razvoj komunalne infrastrukture, te
uklapanje u zupanijske, drZavne i europske razvojne sustave. Razvojni okvir odreden je teZnjom da se na podrucju Opcine Kolan
planira i uredi gospodarsko podrucje, proizvodno-poslovne namjene.

Ciljevi prostornog razvoja opcinskog znacaja mogu se iskazati u nekoliko bitnih teznji Ravnomjerno i uskladeno razvijanje
prostora namijenjenog za razvoj gospodarstva, koji ée omoguditi odrZivost gospodarskih cilieva,

Osnovnom namjenom prostora osiguravaju se prostori (povrSine) za daljnji razvoj gospodarskih djelatnosti te infrastrukturnih
sustava. Odabir prostorne strukture slijedi naslijedenu izgradnju i organizaciju, prostornu i funkcionalnu logiku, datosti terena i prirodnih
uvjeta te ogranicenja. Bitno je taj prostor svrsishodno i oblikovno urediti kako ne bi svojim sadrZajem i izgradnjom smanjio vrijednosti
Zivota u ostalim dijelovima naselja.

Prometno rjeSenje ovog dijela Opcine temeljni je uvjet njegova razvoja. Njime treba osigurati pristupacnost i povezanost
zone gospodarske namjene s postojecom i planiranom prometnom infrastrukturom te osigurati povezanost pojedinih dijelova otoka
Paga i Zadarske Zupanije. Ovim Planom trebaju se odrediti povrSine za gradenje zgrada proizvodno-poslovne namjene, prometne
infrastrukture te po potrebi i izgradnja sunane elektrane. Ciljevi razvoja telekomunikacijske i komunalne infrastrukture na podru¢ju
gospodarske zone trebaju biti; osuvremenjivanje i viSa kvaliteta usluge, odrZavanje postojeéih uredaja i opreme, kao i racionalizacija
potroSnje svih vrsta energije poticanjem kvalitetnijeg gradenja, osuvremenjivanjem gospodarstva i koriStenjem energije iz obnovljivih
izvora te snabdijevanje komunalnom uslugom svih gradevina.

Uzimajuci u obzir poloZaj planiranog gospodarskog podrucja u blizini drzavne ceste i njegovu izloZenost vizurama, za
oCuvanije prostornih posebnosti znagajni su kriteriji i uvjeti gradnje i oblikovanja planiranih gradevina i povrSina, i opcenito razina
uredenja cijelog podrucja.

Cilj prostornog uredenja gospodarskog podrucja uz drzavnu cestu DC106 je uredenje podrucja proizvodnih i poslovnih
djelatnosti koje ¢e pospjesiti gospodarski razvoj Opc€ine. Uz gospodarski razvoj povecava se i vrsno¢a Zivota i otvaraju se nova radna
mjesta za lokalno stanovniStvo. Tako bi se smanjio broj dnevnih i tiednih migracija te stvorili uvjeti za ostanak mladog stanovniStva na
podruju Opcine. Sukladno tome smanijio bi se trend starenja stanovnistva.

Jedna od temeljnih zadaca uredenja prostora je zaStita prostora kao potroSne kategorije. Sve zahvate u prostoru treba
planirati u skladu s politikom odrZivog razvoja odredenom Ustavom RH. Taj se cilj moZe ostvariti ,unutradnjom konsolidacijom i
integracijom prostora (demografskom revitalizacijom, gospodarskim ozivljavanjem, prometnom povezanoSéu, funkcionalnom
organizacionom prostora i sl.), oCuvanjem i povecanjem vrijednosti kvalitete prostora te ukljuCivanjem u drZzavne i europske prometne
sustave kvalitetnim rjeSenjem prometa na mikrolokaciji. S gledista koriStenja prostora teZite treba biti na o€uvanju fizike cjelovitosti
podrucja, prvenstveno racionalnim KoriStenjem prostora za gradnju, i na uvaZavanju prirodnih znacajki prilagodivanjem Zivljenja
bioloSkim ciklusima i lokalnim uvjetima bez komponente zagadivanja.”

Unapredenje uredenja svakog naselja pa tako i gospodarskog podrucja Kolan uvelike ovisi o vrsnoci njegovog prometnog
rieSenja i stupnja opremljenosti komunalnom infrastrukturom. Stoga postoji potreba za uredenjem kritiCnih dionica i poboljSanjem
tehnickih uvjeta trasa drZavnih cesta, a posebno nerazvrstanih cesta unutar obuhvata kojima se omoguéava prometno povezivanje
podrucja s prometnim sustavom opcine, otoka Paga i Sire. Promet, telekomunikacije i komunalnu infrastrukturu je potrebno planirati
tako da omoguéi razvoj gospodarskih djelatnosti.

Zajednickom odlukom o izradi UPU-15, UPU17 te s tim u vezi ID PPUO Kolan utvrdene su slijedei ciljevi za UPU-ove:
podjela podrucja obuhvata na posebne prostorne cjeline,

osnova hamjene povrSina i prikaz povrSina javne namjene,

razmjestaj djelatnosti u prostoru,

osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture,

mjere za zastitu okolisa, o€uvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

mjere za uredenje javnih krajobraznih povrsina,

uvjeti uredenja i koriStenja povrsSina i gradevina

po potrebi drugi elementi znacajni za prostorno uredenje podrucja obuhvata.

Odredbama za provodenje pojedinih Urbanistikih planova uredenja treba jasno i nedvojbeno propisati koje se vrste
djelatnosti mogu u pojedinom podru¢ju provoditi, a temeljem popisa djelatnosti iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NN br. 58/07).
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.1.  PODROBAN OPIS NAMJENE POVRSINA

U okviru prostorne i gospodarske strukture Zupanije, razvoj i urbanizacija podrucja Opcine temelji se na boljoj prometnoj
povezanosti sa susjednim opcinama i gradovima, gospodarskim planovima razvoja, podrZzavanju demografskog rasta i raznim
vidovima zatite prostora u najsirem smislu, a $to je u skladu s postavkama Zupanijskog prostornog plana. Vjerojatno je za oGekivati,
da Ce se nastaviti proces sekundarne urbanizacije. Procesi primarne urbanizacije ¢e se ograniciti u granice gradevnih podrugja.

Uredivanje prostora unutar obuhvata podrazumijeva gradnju gradevina niskogradnje i visokogradnje, uredivanje zemljidta i
obavljanje drugih radova na povrSini zemlje, iznad ili ispod povrSine zemlje. Sve to treba provoditi u skladu s odredbama za provodenje
i kartografskim prikazima ovog Plana. Ovim Planom stvorene su prostorne pretpostavke razvoja, ne samo Opéine, ve¢ i podrucja otoka
Paga i Zadarske Zupanije, koji se o€itavaju kroz:

odredivanje podrucja za razvoj gospodarstva i malog poduzetnistva,;

planiranje rekonstrukcije postojecih prometnica, kao i planiranje izgradnje novih nerazvrstanih;

planiranje poboljSanja infrastrukturne opremljenosti ovog podrucja (osobito izgradnje kanalizacijskog sustava, poboljSanje
elektroopskrbe i telekomunikacije te vodoopskrbe i sl.).

Osnovna zamisao uredenja gospodarskog podrucja zasniva se na obliku i poloZzaju PPUO-om planiranih povrSina za
uredenje gospodarskog podrucja (na krizanju DC106 i nerazvrstane ceste) i buducih gradevinskih ¢estica uz omogucavanje sigurnog
prometnog pristupa, i ostale infrastrukturne opremljenosti, uz istovremeno postivanje zate€enih prometnih smjerova i uvjeta.
Prometnom mreZom su stvoreni uvjeti za oblikovanje nekoliko prostornih jedinica unutar kojih se mogu oblikovati gradevne Cestice
razli¢itih veli¢ina (misleéi ovdje prvenstveno na njihovu dubinu, jer se Sirina moZe odabrati prema stvarnim potrebama investitora) za
razli¢ite ulagace i njihove posebne uvjete gradnije i uredenja prostora. Sva ogranicenja, koja je bilo moguce spoznati tijekom izrade
ovoga Plana, uzeta su u obzir prilikom planiranja uredenja ovog prostora.

Planom se odreduju uvjeti za gospodarsku namjenu - proizvodna ifili poslovna (I/K) te povrSine za izgradnju infrastrukturnih
sustava (IS) — prometnice, elektroopskrba, moZebitna proizvodnja elektri¢ne energije iz obnovljivih izvora (ISe), vodoopskrba, odvodnja
otpadnih voda. Utvrdeno koriStenje i planirana namjena povrSina unutar obuhvata UPU-a vidljivi su na kartografskom prilogu br. 1.
KoriStenje i namjena povrsina u mjerilu 1:2000. Prostorni pokazatelji prikazani su u narednoj tablici:

POVRSINA uDIO
NAMJENA OZNAKA (ha) ()
Gospodarska namjena — proizvodna, poslovna I/K 14,69 89,08
Infrastrukturni sustavi (prometnice, trafostanice) IS 1,80 10,92
UKUPNO: 16,49 100,00

Podrucje obuhvata UPU-a podijelieno je u dvije prostorne cjeline: Sjeverna i Juzna (razdvojene nerazvrstanom cestom).
Svaka prostorna cjelina podijeliena je u viSe prostornih jedinica Cija je namjena propisana na kartografskom prikazu 1. Koristenje i
namjena povrsina. U prostornoj cjelini Sjever planirane su Cetiri prostorne jedinice (Pj-S-1, Pj-S-2, Pj-S-3 i Pj-S-4), kao i u prostornoj
cjelini Jug (Pj-J-1, Pj-J-2, Pj-J-3 i Pj-J-4) te povrSina za izgradnju zajednicke TS za ovo podrucje. Pojedine prostorne jedinice u
prostornim cjelinama, medusobno su razdvojene planiranim nerazvrstanim cestama. U prostornoj cjelini Sjever planirane su Cetiri
gradevne Cestice za izgradnju i uredenje dijelova nerazvrstanih cesta, dok je u prostornoj cjelini Jug planirano Sest gradevnih Cestica
za izgradnju i uredenie dijelova nerazvrstanih cesta. U sluCaju potrebe za povecanjem povrSine pojedine prostorne jedinice moguée
je spajanje dviju susjednih uz istovremeno dodavanje toj povrSini i povrSine predvidene za dio nerazvrstane ceste izmedu te dvije
prostorne jedinice. To se narocito odnosi na slu€aj da se u sjevernoj prostornoj cjelini ukaze potreba za izgradnjom suncane elektrane
na vecoj povrsini, ili pak u slucaju da se ukaZe potreba za vecom povrSinom gradevne Cestice koja je veca i od povrSine pojedine
prostorne jedinice. PovrSine pojedinih prostornih jedinica kao i gradevnih Cestica dijelova nerazvrstanih cesta unutar obuhvata Plana
vidljive su u narednoj tablici, a njihov oblik na karti 4.A: Podjela na prostorne jedinice.

PROSTORNA JEDINICA POVRSINA CESTICA NERAZVRSTANE CESTE | POVRSINA
Pj-S-1 37.913 m2 Nc-S-1 2.844 m2
Pj-S-2 20.699 m2 Nc-S-2 1.558 m2
Pj-S-3 9.564 m2 Nc-S-3 2.054 m2
Pj-S-4 18.717 m? Nc-S-4 1.346 m?
Pj-J-1 11.407 m? Nc-J-1 2.614 m2
Pj-J-2 20.769 m2 Nc-J-2 792 m2
Pj-J-3 15.856 m? Nc-J-3 1114 m?
Pj-J-4 12.147 m? Nc-J-4 1.826 m?
1S-J-1 36 m? Nc-J-5 2.785 m2

Nc-J-6 861 m2
| 147.108 m? 17.794 m?
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Unutar podrucja s oznakom (/) moguca je gradnja novih i zamjenskih te odrZavanje, obnova (rekonstrukcija), dogradnja,
prigradnja i nadogradnja postojecih (osnovnih) zgrada proizvodne namjene (preteZito industrijske — |1 i preteZito zanatske (obrtnicke i
skladiSne - 12) u kojima se planira ili ve¢ obavlja neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, podruéje A
(poljoprivreda, Sumarstvo i ribarstvo), podruéje C (preradivaCka industrija). Dozvoljene djelatnosti i njihova podjela iz navedenih
podru¢ja unutar ovog UPU-a vidljive su u tablici ¢lanka 6 Odredbi za provodenje ovog UPU-a. Podrobniji uvjeti za gradenje gradevina
pretezito industrijske (I1) i pretezito zanatske (12) opisani su u ¢lancima 7 i 8 Odredbi za provodenje ovog UPU-a.

Unutar podru€ja s oznakom (K) moguca je gradnja novih i zamjenskih te odrZavanje, obnova (rekonstrukcija), dogradnja,
prigradnja i nadogradnja postojec¢ih zgrada poslovne namjene (preteZito usluzne — K1, preteZito trgovacka — K2, komunalno-servisna
- K3) u kojima se planira neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: podru¢je E (opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okolisa), podruje F (gradevinarstvo), podrucje G (trgovina na veliko i
malo, popravak motornih vozila i motocikala), podrucje H (prijevoz i skladiStenje), podrucie | (djelatnosti pruZanja smjestaja te pripreme
i usluZivanja hrane), podrucje J (informacije i komunikacije), podrucje K (financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja), podrucje L
(poslovanje nekretninama), podrucje M (strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti), podruie N (administrativne i pomocne usluzne
djelatnosti), podrucje O (javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje), podrugje P (obrazovanje), podrugje Q (djelatnosti
zdravstvene zastite i socijalne skrbi), podrucje R (umjetnost, zabava i rekreacija), podrucje S (ostale usluzne djelatnosti). Dozvoljene
djelatnosti i njihova podjela iz navedenih podrucja unutar ovog UPU-a vidljive su u tablici ¢lanka 9 Odredbi za provodenje ovog UPU-
a. Podrobniji uvjeti za gradenje gradevina poslovne namjene (K1, K2 i K3) opisani su u ¢lancima 10, 11 i 12 i Odredbi za provodenje
ovog UPU-a.

Na podru¢ju obuhvata ovog UPU-a s oznakom (ISe) moguce je graditi / postavljati gradevine i uredaje za proizvodnju
elektricne energije (obnovljivi izvori - sunce), kako za potrebe pravne osobe koja koristi pojedinu gradevnu Cesticu, tako i za opcu
proizvodnju elektricne energije i pustanje iste u elektroenergetski sustav RH.

Sve ove namjene vidljive su na karti 1. KoriStenje i namjena povrsina (sl. 07).

SI.07:  KoriStenje i namjena povrSina unutar obuhvata UPU-a |SI. 08: Plan prometa unutar obuhvata UPU-a

3.2.  INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, MREZE | GRADEVINE
3.2.1.  CESTOVNA PROMETNA MREZA

MreZa javnih prometnih povrSina unutar obuhvata UPU-a utvrdena je i ucrtana na kartografskom prikazu 2.A. Promet u
mjerilu 1:2000 (sl. 08). Ovim Planom utvrden je nagelan poloZaj nerazvrstanih prometnica unutar pojedine prostorne cjeline. Kod izrade
propisane projektne dokumentacije moguca su manja odstupanja, u smislu prilagodbe projekta njihove trase postojeéem stanju na
terenu, imovinsko-pravnim odnosimai sl. Ovim Planom omogucava se brisanje (negradenje) planiranih prometnica u zapadnom dijelu
prostorne cjeline Sjever u slu¢aju da se na tom podrucju Opéina (ili neki drugi investitor) odluci za izgradnju suncane elektrane.

Svaka prometnica mora imati bar jednu traku za svaki smjer Sirine 3,00 m. Gdje god bude moguce, obzirom na PPUO-om
propisanu Sirinu pojasa sredidnje nerazvrstane ceste, ovim UPU-om predlaZe se planiranje i izvedba dodatne trake pred krizanjem s
drzavnom cestom za lijevog, odnosno desnog skretaca. Sirina kolne trake skretata ne smije biti manja od 3,00 metra. Polumjeri
skretanja na svim krizanjima moraju biti najmanje 7,50 metara. Unutar uliénog pojasa nerazvrstane ceste (koja nije dio obuhvata ovog
UPU-a) predlaze se planiranje i uredenje biciklisticke staze, a izmedu kolnika i nogostupa, za jednosmjerno ili dvosmjerno kretanje
biciklista. Sirina jednosmjeme biciklisticke staze je najmanje jedan metar, a Sirina staze za dvosmjerno kretanje 1,80 m. Sirina
nogostupa ne smije biti manja od 1,50 metara.
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Na svakoj gradevnoj Cestici treba osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta za osobna vozila kao i moguca dostavna/teretna
vozila. Zajednicka parkiraliSta za teretna vozila mogu se planirati unutar prostornih jedinica namjene K1, K2, 11 12. Unutar ovih povrsSina
mozZe se planirati gradnja praonice za teretna, osobna i druga vozila.

3.2.2.  TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA

Telekomunikacijska mreza (TK vodovi i uredaji sa svim prate¢im gradevinama) prikazana je na kartografskom prilogu 2.B.
Telekomunikacijske i elektroenergetske mreZe izradenom u mjerilu 1:2000 (sl. 09). Trase kabelske kanalizacije za postavijanje
nepokretne zemaljske mreze utvrdene su temeliem odredbi Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, Pravilnika o
naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine te Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mreZzama.

Sjeveroistocnim dijelom prostorne cjeline Sjever i istocnim dijelom prostorne cjeline Jug poloZen je podzemni magistralni TK
vod sa ukupnim zastitnim pojasom Sirine 10,00 m. Za zahvate unutar ovog pojasa treba zatraZiti posebne uvjete nadleznog javno-
pravnog tijela. Sve predioZene su nacelne, a to¢an polozZaj ¢e se utvrditi tijekom izrade odgovarajuée projektne dokumentacije za
njihovu izgradnju.

SI.09:  Telekomunikacijska i elektroenergetska mreZa unutar

obuhvata UPU-a Sl. 10: Vodoopskrba i odvodnja unutar obuhvata UPU-a

3.23. ELEKTROENERGETIKA

Elektroenergetska mreZa (vodovi elektricne mreZe) prikazana je na kartografskom prilogu 2.B. Plan telekomunikacijske i
elektroenergetske mreze u mjerilu 1:2000 (sl. 09). Unutar obuhvata UPU-a nalazi se podzemni 20 kV elektroenergetski kabl. Planom
se predvida gradnja podzemnog 10 kV dalekovoda kojim bi se sve prostorne jedinice mogle prikljuciti na elektroenergetsku mrezu. Ovi
elektroenergetski kablovi polagat ¢e se u pojas postojece i svih planiranih nerazvrstanih cesta unutar obuhvata Plana.

Sirina zatitnih pojaseva za postojeéi podzemni 20 kV dalekovod iznosi 16,00 metara (po 8,00 metara obostrano od osi
dalekovoda). Unutar tih pojaseva iznimno je dozvoljeno gradenje uz poStivanje uvjeta iz Pravilnika o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV, Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova (nazivnog napona do 1kV). Idejni projekt treba dostaviti na uvid i suglasnost pravnoj osobi
nadleznoj za elektroopskrbu. Zastitni pojasevi elektrovodova prikazani su na kartografskom prilogu 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite prostora u mjerilu 1:2000.

Unutar svih pojaseva nerazvrstanih cesta treba planirati i izgraditi javnu rasvjetu. Odabir rasvjetnih tijela treba uskladiti s
medunarodnim standardima za smanjenje svjetlosnog oneciS¢éenja. Stupovi javne rasvjete postavljaju se uz vanjski rub nogostupa
(prema regulacijskoj crti). Iznimno je mogudéa postava stupa uz regulacijsku crtu s unutrasnje strane na gradevnu €esticu namjene
drugacije od javne prometne, ali uz obveznu pismenu suglasnost vlasnika gradevne Cestice na koju se planira postaviti stup javne
rasvjete. Medusobna udaljenost rasvjetnih stupova ovisit ¢e o njihovoj visini i odabiru jacine rasvjetnog tijela.

Na krizanju postojeCe nerazvrstane ceste i planirane nerazvrstane ceste u prostornoj cjelini Sjever planirana je gradevna
Cestica (TS-S-1) za izgradnju srediSnje trafostanice za ovo gospodarsko podrucje. Trafostanice u niskonaponskoj mrezi (TS 20(10)/0,4
kV) moraju se graditi kao slobodnostojece gradevine. Iznimno, nove trafostanice mogu se planirati i izgraditi unutar planiranih
proizvodno-poslovnih zgrada, ali uz posebne uvjete nadleZne pravne osobe. VeliCina gradevne Cestice za TS odredit ¢e se u skladu s
vrstom TS-a. NaCelno, treba osigurati udaljenost trafostanice od najmanje 1,00 m od ruba gradevne Cestice, a najmanje 3,00 m od
ruba kolnika. Veli€ina gradevne Cestice za izgradnju javne TS ne smije biti manja od 6,00x6,00 m. Gradevna Cestica trafostanice mora
imati osiguran neposredan pristup s javne ili privatne kolne povrSine unutar gradevne Cestice gospodarske namjene. Trafostanice se
mogu planirati i graditi unutar prostornih jedinica svih namjena.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
srpanj, 2024. 7
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U prostornoj cjelini Sjever gdje se omogucuje izgradnja suncane elektrane (ISe) dozvoljeno je planiranje i gradenje svih
pratecih i susretnih gradevina (invertne trafostanice) te spojne elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda) na elektroenergetsku
(prijenosnu) mreZu, a u skladu s posebnim uvjetima od nadleZne pravne osobe.

3.24. VODOOPSKRBA | ODVODNJA

Vodoopskrbna mreza (cjevovodi sa svim pripadajuéim uredajima i gradevinama) prikazana je na kartografskom prilogu 2.D.
Vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:2000 (sl. 10). Prikazane trase i pojasevi su naelnog obiljeZja. Ista se moZe promijeniti tijekom
izrade projektne dokumentacije u skladu s posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe, kao i prostornim moguénostima.

Prostornom cjelinom Sjever i Jug prolazi magistralni vodovod @400 mm sa zastitnim pojasom ukupne Sirine 10,00 m.
Vodoopskrbna mreZa unutar obuhvata ovog Plana treba se spojiti na ve¢ izgraden vodoopskrbni sustav Op¢ine Kolan, ali pri tome je
potrebno izraditi proracun potrebnih koli€ina vode i provjeriti da li se priklju¢enjem novih potroSata ugrozava postojeéi sustav
vodoopskrbe. Nikako se ne dozvoljava neposredno priklju€ivanje pojedinih prostornih jedinica neposredno na magistralni cjevovod.
Zastitni pojasevi za cjevovode vodoopskrbne mreze propisani su Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga, odnosno
posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe. Za planirane cjevovode unutar obuhvata Plana Sirina zastitnog pojasa je 3,00 m (1,50 m
obostrano od osi cjevovoda). Zastitni pojasevi cjevovoda vodoopskrbne mreZe prikazani su na kartografskom prilogu 3. Uvjeti
koriStenja, uredenja i zaStite prostora u mjerilu 1:2000.

MreZa odvodnje otpadnih i oborinskih voda (cjevovodi sa svim pripadajuéim uredajima i gradevinama) prikazana je na
kartografskom prilogu 2.D. Vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:2000 (sl. 10). Prikazane trase i pojasevi su natelnog obiljeZja i mogu
se izmijeniti tijekom izrade projektne dokumentacije u skladu s posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe, kao i prostornim uvjetima.

Na podrucju obuhvata Plana nije izgradena mreZa odvodnje otpadnih voda. Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje
sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda, odvodnju je nuZno rijeSiti na nain da se otpadne vode prikupljgju u viSedijelnim
vodonepropusnim sabirnim jamama bez ispusta ifili preljeva na svakoj gradevnoj Eestici. Ako otpadne vode s pojedine gradevne Gestice
ne zadovoljavaju propisane vrijednosti uobicajenih otpadnih voda, iste se moraju procistiti uz pomoé¢ odgovarajuéih procistaca. U
slucaju izgradnije tipskog/ih uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda (uredaja za prociS¢avanje na razini svakog pojedinacnog korisnika
unutar ovog dijela naselja) tako pro€iSéena voda moZe se spremati u ukopane ili poluukopane spremnike i koristiti kao tehnoloska
voda li za zalijevanje krajobrazno uredenih dijelova gradevne Cestice. Prikupljanje sanitarno-tehnolo3kih otpadnih voda u viSedijelnim
nepropusnim sabirnim jamama dozvoljeno je kao priviemeno rieSenje do izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda.

Planom je predvidena izgradnja gravitacijski razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda (sanitarno-tehnolo3ke otpadne vode
odvojeno od oborinskih otpadnih voda). Odvodni kanali sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda trebaju biti podzemni, zatvoreni i
nepropusni. MreZzu odvodnje sanitarno-tehnolodkih otpadnih voda s obuhvata Plana treba spojiti na postojeéi kolektor ili preko
planiranog kolektora spajiti s planiranim proCistacem otpadnih voda koji je predviden juzno od obuhvata ovog Plana.

Oborinske vode sa zgrada i gradevina te pjeSackih, kolnih i drugih povrSina u okviru pojedine gradevne Cestice ili prostorne
jedinice treba voditi na nacin da se ne ugrozi interes drugih pravnih ifili fizickih osoba. Oborinske vode treba voditi ili otvorenim kanalima
za odvodnju oborinske vode ili podzemnim i zatvorenim odvodnim kanalima za odvodnju oborinske vode (unutar uliénog pojasa).
Oborinske otpadne vode zagadene mastima, uljima i benzinima, prije ispustanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda, moraju se
najprije proCistiti preko separatora ulja, masti i benzina.

3.3.  KULTURNO-POVIJESNE CJELINE | GRADEVINE TE PODRUCJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Na podrucju obuhvata UPU-a nema Zakonom zasti¢enih kulturno-povijesnih cjelina i gradevina kao ni Zakonom zasti¢enih
ambijentalnih i prirodnih vrijednosti. Ako se izvodenju gradevinskih radova ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili
ispod povrSine tla, naide na arheolodko nalazite ili nalaze, investitor ili izvoda¢ koji je narucio ili izvodi predmetne radove duZan je
prekinuti radove i obavijestiti nadlezno tijelo bez odgode. U slu¢aju nailaska na arheoloSke nalaze moguce je privremeno zaustavljanje
radova te daljnje provodenie arheoloskih istrazivanja i daljnje postupanje temeljem odredbi Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.
Podru¢je obuhvata UPU-a nalazi se unutar ekoloSke mreze, POP - podrucje ocuvanja znacajno za ptice (HR1000023 -
sjeverozapadna Dalmacija i Pag), ali nema Zakonom zasti¢enih ambijentalnih i prirodnih vrijednosti. Zahvati unutar obuhvata ovog
Plana trebaju se provoditi u skladu sa smjernicama Pravilnika o ciljevima o€uvanja i mjerama o€uvanja ciljnih vrsta ptica u podru¢jima
ekoloske mreze.

3.4.  SPRIECAVANJE NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Pri izradi predloZenog rjeSenja uredenja podrucja obuhvata UPU-a poStivale su se sve mjere zastite tla, zraka, vode, zastite
od prekomjerne buke, moZehitnog Stetnog utjecaja kemikalija, svjetlosnog oneciS¢enja i one su posebno obradene u odredbama za
provodenje (€l. 26-31). Odredbama su propisane obvezne mjere zaStite od prirodnih i drugih nesreca, od pozara, od potresa te
mozZehitno sklanjanje zaposlenika (€l. 32-35).

3.5. MJERE PROVODENJA PLANA

Ovim Planom nije propisana izrada podrobnijeg plana. Svi zahvati na postojeéim i planiranim gradevinama unutar obuhvata
ovog Plana moraju se provoditi u skladu s Odredbama za provodenje ovog Plana.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
8 srpanj, 2024.
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B.  STRUCNE PODLOGE, NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RIJESENJA

1. Geodetsko-katastarska podloga podrucja obuhvata UPU-a

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
srpanj, 2024.
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C.

NGk~ wWNE

32.
33.

34.
35.
36.
3r.
. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroZenosti i planova zastite i spaSavanja (NN 30/14, 67/14)
39.
40.

41.
42.
43
44.
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA POSTIVANI PRI IZRADI PLANA

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o zaStiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokou€inkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, 83/23)
Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 76/22, 14/24)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22,
114/22, 133/23)

Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciséenja (NN 14/19)

Zakon o ublaZavaniju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23)

. Zakon o kritiénim infrastrukturama (NN 56/13, 114/22)
. Pravilnik o sadrZaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

(NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 09/11)

. Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)
. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)

. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15)

. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

. Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 139/23)

. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i

radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mreZama (NN 57/14)
. Pravilnik o tehniCkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1kV do 400kV (SI. list

SFRJ 65/88, NN 24/97)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (nazivnog napona do 1kV) (SI. list SFRJ
51/73, 69/73, 11/80, 36/86, 65/88, NN 53/91, 55/96, 20/10, 80/13, 111/21, 126/21)

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83,
36/85, 42/86)

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovniStva (NN 69/16)

Pravilnik o tehniCkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)

Pravilnik o na€inu izrade i sadrZaju karata i akcijskih planova (NN 75/09, 60/16, 117/18, 146/21)

Pravilnik o najviSim dopuStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o nositeljima, sadrZaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti te nacinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donoSenja (NN 66/21)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Pravilnik o ciljevima o€uvanja i mjerama o€uvanja ciljnih vrsta ptica u podrucjima ekoloSke mreze (NN 25/20, 38/20)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Uredba o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15, 10/21)
Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o sprjeCavanju velikih nesre¢a koje ukljuCuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17)

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. — NKD 2007. (NN 58/07)

MreZna pravila prijenosnog sustava (NN 10/24)

Plan gospodarenja otpadom Opcine Kolan za razdoblje 2018.-2023. godine

Procjena rizika od velikih nesre¢a Op¢ine Kolan

Plan djelovanja civilne zastite Op¢ine Kolan

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
srpanj, 2024.
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D. 1ZVIESCE O JAVNOJ RASPRAV

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
srpanj, 2024.
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